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เพราะทอสเท็มเข้้าใจในความต้้องการข้องผู้้้ใช้้งานอย่่างแท้จริง
เราจึงได้้ก้าวขึ้�นส่้แบรนด์้ช้้�นนำาสำาหร้บผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์

อาคารท่�อย่้่อาศ้ัย่จากประเทศัญ่ี่�ป่�น
โซล้ิช้้�นครบวงจรข้องเราถู้กออกแบบมาให้

ใช้้งานง่าย่แลิะสะด้วก ซึ�งโซล้ิช้้�นท่�ต้อบโจทย์่ความต้้องการ
ข้องผู้้้ใช้้งานน่� ออกแบบโด้ย่ใช้้ความเช่้�ย่วช้าญี่แลิะประสบการณ์
ท่�ม่มากกว่าครึ�งศัต้วรรษ พ้ฒนาเทคโนโลิย่่แลิะสร้างนว้ต้กรรม

ท่�สามารถูต้อบสนองความต้้องการข้องผู้้้ใช้้งาน
แลิะสมาชิ้กในครอบคร้วในท่กย่่คสม้ย่

FRAMING
THE BEAUTY OF

LIVING

TOSTEM
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INTERIOR SERIESFOLDING DOOR

AIRFLOW DOOR ALUMINUM EXTERIOR GIESTA ENTRANCE
DOOR SERIES
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ทอสเท็มม่่งม้�นแลิะท่่มเทให้ก้บการพ้ฒนาผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์ 
การผู้ลิิต้ แลิะการทำาการต้ลิาด้ผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์ท่�หลิากหลิาย่ 
อาทิเช้่น ประต้้ หน้าต้่าง ประต้้หน้าบ้านผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์
นอกต้้วบ้าน กลิ่ ่มผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์น่ �เองท่ �จะส่งมอบ 
“โซล้ิช้้�นท่�ต้อบร้บก้บไลิฟ์์สไต้ล์ิ (Lifestyle Solutions)”
ท่�ยื่ด้หย่่่น ต้อบสนอง การใช้้งานร่วมก้นแลิะต้รงต้าม
ความต้้องการข้องล้ิกค้าท่กคร้�งท่�ใช้้งาน

ประตูู & หน้้าตู่าง
ให้หน้าต่้างแลิะประต้้อะล้ิมิเน่ย่มข้องเราย่่อโลิกท้�งใบ
ให้เล็ิกลิงเพื�อค่ณ ด้้วย่ความหลิากหลิาย่แลิะค่ณภัาพ
ข้องผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์ท่�เราม่ ช้่วย่ย่ืด้อาย่่ข้องการใช้้งาน
ให้ม่ประสิทธิิภัาพมากข้ึ�น ให้ค่ณเกิด้ความพึงพอใจ 
แลิะมองเห็นท้ศัน่ย่ภัาพได้้ด่้ขึ้�นอย่่างไม่น่าเชื้�อ

ประตููหน้้าบ้้าน้
ให้ท่กคร้�งท่�ค่ณก้าวเข้้าบ้านเต้็มไปด้้วย่ความร้้สึก
ผู้่อนคลิาย่แลิะม่ความส่ข้ท่�ส่ด้ก้บประต้้ลิาย่ไม้ หรือ
ประต้้โลิหะสำาเร็จร้ปค่ณภัาพส้งข้อง GIESTA ด้้วย่
ด้้ามจ้บท่�ใช้้งานง่าย่ มาพร้อมระบบป้องก้นความ
ปลิอด้ภั้ย่ส้ง ท่ �ช้ ่วย่เพิ �มความสะด้วกสบาย่ให้
ครอบคร้วข้องค่ณแลิะผู้้้ท่ �มาเย่ือนได้้ร้ ้สึกอ่่นใจ
ท่กคร้�ง

ผลิิตูภััณฑ์์น้อกตัูวบ้้าน้
ประต้้ร้�วสำาเร็จร้ป เป็นอ่กหนึ�งทางเลืิอกท่�ช่้วย่ให้บ้าน
ข้องค่ณม่ด่้ไซน์ท่�สมบ้รณ์ลิงต้้ว อ่กท้�งย้่งช่้วย่เสริม
ให้ม่ภัาพลิ้กษณ์ท่ �โด้ด้เด้่นซึ �งมาพร้อมก้บระบบ
ป้องก้นความปลิอด้ภ้ัย่ท่�ครอบคร้วค่ณต้้องการ

TOSTEM
TOTAL HOUSING 
SOLUTION

WINDOWS AND DOORS
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เผยความแข็งแรง
แลิะความงามที่แท้จริงของอะลิูมิเน้ียม
พื�นผู้ิวช้่บอะโนได้ซ์พร้อมช้้�นเคลิือบ TEXGUARD 
เอกลิ้กษณ์ข้องทอสเท็ม ช้ �วย่ปกป�องพื �นผู้ิว
อะล้ิมิเน่ย่มแลิะเผู้ย่ให้เห็นความเงางามข้องอะล้ิมิเน่ย่ม
ม่ให้เลิือกหลิาย่ส่เหมาะก้บท่กด้่ไซน์ เพื�อให้ค่ณได้้ใช้้
ผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์อย่่างย่าวนานไร้ก้งวลิ

ประโยชน้์ TEXGUARD
• ป้องก้นส่ซ่ด้จาง – TEXGUARD 
 ช่้วย่ปกป้องอะล้ิมิเน่ย่มจากสภัาพแวด้ล้ิอมร่นแรง
 คงความเงางามข้องส่ไว้ได้้นานกว่า 40 ปี
• เสริมความแข้็งแรงให�อะลิ้มิเน่ย่ม – การเคลิือบ
 TEXGUARD จะช่้วย่ให้พื�นผิู้วอะล้ิมิเน่ย่มแข็้งแรงขึ้�น
 แลิะป้องก้นรอย่ข้่ด้ข้่วนบนพื�นผู้ิวอะลิ้มิเน่ย่ม
• ทำาความสะอาด้ง่าย่ – TEXGUARD 
 ม่ค่ณสมบ้ติ้ป้องก้นการสะสมข้องฝ่�นแลิะสิ�งสกปรก  
 ทำาให้การทำาความสะอาด้พื�นผิู้วอะล้ิมิเน่ย่มง่าย่กว่าเดิ้ม

COLOR
PROCESSING

CERTIFICATION
JIS H4100 (NO.TH9009), JIS H8602 (NO.TH9010),
TIS 218-2520, TIS 284-2530, AAMA 612,
ISO 9001: 2015 (NO. TH98/4848),
ISO 14001: 2004 (NO. TH60/2399)

Conventional Anodize TOSTEM TEXGUARD Anodize

Natural Silver

Natural White

Shine Gray

Autumn Brown

Natural Black
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ผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์จากทอสเท็มถู้กพ้ฒนา ออกแบบ ผู้ลิิต้ แลิะ
ประกอบเสร็จภัาย่ใต้้การควบค่มค่ณภัาพอย่่างเข้้มงวด้
เฉพาะข้องทอสเท็ม เราม่ฐานการผู้ลิิต้ภัาย่ในประเทศัไทย่
ซึ�งด้ำาเนินการผู้ลิิต้แบบครบวงจร ต้้�งแต้่การผู้ลิิต้ แม่พิมพ์
แลิะบิลิเล็ิต้อะล้ิมิเน่ย่ม การร่ด้ขึ้�นร้ปอะล้ิมิเน่ย่มเส้น การช่้บส่
การต้้ด้อะลิ้มิเน่ย่มเส้นแลิะประกอบเป็นประต้้หน้าต้่าง 
ติ้ด้ต้้�งอ่ปกรณ์อย่่างครบถู้วนพร้อมใช้้งานประโย่ช้น์ส้งส่ด้
ข้องระบบพร่เอ็นจิเน่ย่ข้องทอสเท็มคือ ท่กโครงการจะได้้ร้บ
ผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์ประต้้ หน้าต่้างท่�ม่มาต้รฐานค่ณภัาพท่�สมำ�าเสมอ
ก้นท่กช้่ด้ท่กโครงการ สามารถูสร้างระบบประต้้หน้าต้่าง
ค่ณภัาพส้งได้้เหมือนก้นด้้วย่ไข้ควงเพ่ย่งหนึ�งอ้น เราแลิะ
ระบบข้องเราม่ความม่่งม้�นท่�จะบรรลิ่ความเป็นเลิิศัในท่ก
ข้้�นต้อนการผู้ลิิต้

PRE-ENGINEERED 
SYSTEM
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L-Fit (แอลิฟิ์ต้) มือจ้บท่�ถู้กออกแบบมาให้ “พอด่้ (Fit)”
ก้บ “การใช้้ช่้วิต้ (Living life)” หล้ิกการด่้ไซน์มือจ้บ
สำาหร้บหน้าต้่างแลิะประต้้ ท้�งภัาย่ในแลิะภัาย่นอก
ท่�ให้ความร้้สึกกลิมกลืินเป็นหนึ�งเด่้ย่วก้บพื�นท่�พ้กอาศ้ัย่
แลิะสร้างความสะด้วกสบาย่ในการใช้้งาน

L-FIT DESIGN

ภัาพจำาลิองข้องอ่ปกรณ์เพื�อสื�อประช้าส้มพ้นธ์ิ ไม่ใช่้ว้สด่้แลิะส่ข้องอ่ปกรณ์จริง 



9

มาต้รฐานแลิะค่ณภัาพคือห้วใจสำาค้ญี่ข้องประต้้
หน�าต้�างทอสเท็ม แลิะประเทศัญี่่�ป่�นก็ข้ึ�นช้ื�อเรื�อง
ความเข้้มงวด้ในการควบค่มมาต้รฐานด้้วย่ระบบ
Quality Assurance (การประก้นค่ณภัาพ) แลิะ
Quality Control (การควบค่มค่ณภัาพ) ให�ได้้
มาต้รฐานผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์อ่ต้สาหกรรม ในระด้้บสากลิ
Japanese Industrial Standards (JIS) แลิะ ASTM
International

✓ ทด้สอบการป้องก้นการร้�วซึมข้องน�ำา
✓ ทด้สอบการป้องก้นเส่ย่งรบกวน
✓ ทด้สอบการร้�วไหลิข้องอากาศั
✓ ทด้สอบความแข้็งแรงข้องโครงสร้าง
✓ ทด้สอบความทนทาน
✓ ทด้สอบค่ณสมบ้ต้ิในการต้้านทานการร้�วไหลิ 
 ข้องอ่ณหภั้มิจากนอกบ้านเข้้ามาในบ้าน
✓ ทด้สอบความทนทานต้่อสภัาพแวด้ลิ้อม  
 (ความร้อนจากแสงอินฟ์ราเรด้)
✓ ทด้สอบความทนทานต้่อสภัาพแวด้ลิ้อม  
 (แสงแด้ด้แลิะร้งส่ย่้ว่)

QUALITY 
ASSURANCE
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TOSTEM AIRFLOW System ประกอบไปด้้วย่ GIESTA AIRFLOW
ประต้้เหลิ็กลิาย่ไม้ท่ �ม่ช้่องหน้าต้่างเพื�อเปิด้ระบาย่อากาศัในต้้ว
AIRFLOW Door ประต้้ระบาย่อากาศัท่�สามารถูสไลิด้์เปิด้บานได้้
หลิาย่ระด้้บ แลิะ AIRFLOW Slot ช้่องระบาย่อากาศัพร้อมหน้ากาก
เปิด้ปิด้ท่�ถู้กด้่ไซน์อย่่างช้าญี่ฉลิาด้ ต้ิด้ต้้�งก้บหน้าต้่างด้่ไซน์ต้่างๆ 
ข้องทอสเท็มได้้อย่่างกลิมกลืิน

TOSTEM
AIRFLOW
SYSTEM

1

2
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ปิด เปิด ปิด เปิด เปิดปิด

GIESTA AIRFLOW1 AIRFLOW SLOT2 AIRFLOW DOOR3

3

(สามารถติดตั้งได้ใน WE SERIES)
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GIESTA
AIRFLOW

A Perfect Solution for Your Own Comfort with Minimal Design
ประต้้ GIESTA AIRFLOW Series ประต้้เหล็ิกลิาย่ไม้ค่ณภัาพส้งท่�มาก้บ
หน้าต้่างระบาย่อากาศัแบบฝังในบาน พร้อมม่้งก้นแมลิง ความลิงต้้ว
ข้องงานด่้ไซน์ท่�คำานึงถึูงความสะด้วกสบาย่ในท่�อย่้่อาศ้ัย่เป็นสำาค้ญี่ 

GIESTA AIRFLOW ช้่วย่สร้างการไหลิเว่ย่นข้องอากาศัภัาย่ในได้้
ต้ลิอด้ว้น ทำาให้บ้านเย่็นข้ึ�น ลิด้ความช้ื�น ระบาย่กลิิ�นท่�ไม่พึงประสงค์
สร้างบรรย่ากาศัท่�ปลิอด้โปร่งเหมาะสำาหร้บการพ้กผู้่อนแลิะเพิ�มความ
สบาย่ในบ้านอย่่างแท้จริง ช้่องร้บลิมช้่วย่ให้ลิมเข้้าส้่ต้้วบ้านได้้มาก 
แต่้ปลิอด้ภ้ัย่ส้งเพราะช่้องม่ข้นาด้เล็ิกพอท่�จะป้องก้นคนลิอด้ผู่้านเข้้ามา
ด้้านใน เพิ�มประสิทธิิภัาพในความปลิอด้ภั้ย่ข้ึ�นอ่กระด้้บด้้วย่ต้้วลิ็อก
หน้าต้่างแบบ Multi-lock ท่�ลิ็อกแลิะปลิด้ลิ็อกด้้วย่ก้านโย่กจ่ด้เด้่ย่ว
บ้งค้บลิ็อก 2 จ่ด้ GIESTA AIRFLOW ผู้่านการทด้สอบประสิทธิิภัาพ
การป้องก้นต้ามมาต้รฐานอ่ต้สาหกรรมญ่ี่�ป่�น (JIS) นอกจากน่�ย้่งใช้้งาน
ง่าย่แลิะลิงต้้วก้บท่กฟ์ังก์ช้้�น ในการด้่ไซน์โด้ย่คำานึงถูึงความปลิอด้ภั้ย่
สำาหร้บเด้็ก ท่�ย่ืนย่้นด้้วย่รางว้ลิ KIDS Design Award ประเทศัญี่่�ป่�น

สร้างการไหลิเว่ย่นอากาศัโด้ย่ธิรรมช้าต้ิ หมด้ห่วงเรื�องผู้้้บ่กร่ก ป้องก้นย่่งแลิะแมลิงรบกวนจากภัาย่นอก
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เปิดปิดง่าย
หน้าต่้างระบาย่อากาศัแบบเปิด้เข้้าด้้านใน 
ล็ิอกแลิะปลิด้ล็ิอกได้้ง่าย่ด้้วย่ก้านโย่กล็ิอกจ่ด้เด่้ย่ว
ท่�ควบค่มการทำางานข้องห้วล็ิอก 2 จ่ด้ (multi-lock) 
ควบค่มการสวิงเปิด้ปิด้ให้น่่มลืิ�น ด้้วย่บานพ้บค่ณภัาพส้ง

ทำาความสะอาดง่าย
ทำาความสะอาด้ท่กจ่ด้ได้้ง่าย่ด้าย่ด้้วย่ต้้วค่ณเอง
โด้ย่ไม่ต้้องถูอด้ชิ้�นส่วนใด้ออก ด้้วย่การใช้้สาย่ย่างฉ่ด้นำ�า
ล้ิางผืู้นม้่งจากด้้านนอกห้องได้้ง่าย่ด้าย่ 
(ปิด้หน้าต่้างแลิะประต้้ให้สนิทก่อนฉ่ด้ล้ิาง)

ปัด้ก้านโย่กข้ึ�นด้้านบน
เพื�อปลิด้ลิ็อก

จ้บท่�มือจ้บแลิะด้ึงเข้้า
ด้้านในห้องเพื�อเปิด้
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TOSTEM 
WINDOW AND DOOR
SERIES

GRANTS
SERIES

ATIS
SERIES

WE
SERIES

GRANTS

ATIS PLUS

WE PLUS

WE 70

WE 40

Frame Depth:
101.6 / 120 / 178 mm
Height of Sill : 
50 mm

Frame depth : 
88 / 131.5 mm
Height of sill : 
55 mm

ATIS Frame depth :
88 / 131.5 mm
Height of sill :
55 mm

Frame depth :
72 / 104 mm
Height of sill :
35 mm / 50 mm

Frame depth :
72 / 104 mm
Height of sill :
35 mm

Frame depth :
41 mm
Height of sill :
35 mm

Frame Depth, Height of SillSeries
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Traditional 5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

Minimal

Design Performance Glass Application

5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

Low-Rise High-Rise

Low-Rise High-Rise

Low-Rise High-Rise

Low-Rise High-Rise

Low-Rise High-Rise

Traditional Minimal

Traditional Minimal

Traditional Minimal

Traditional Minimal

5 MM
(SG)

~15 MM
(LG)

~32 MM
(IGU)

Low-Rise High-RiseTraditional Minimal



16



17

GRANTS
SERIES
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GRANTS ผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์ร่่นเรือธิงจากทอสเท็ม ย่กระด้้บ
มาต้รฐานข้องกรอบประต้้หน้าต้่าง ด้้วย่นว้ต้กรรม
ด้่ไซน์เพิ�มพื�นท่�ข้องกระจกให้มากข้ึ�นเพื�อเปิด้ม่มมอง
ส่้ภัาย่นอกแบบพาโนรามา

GRANTS SERIES
101.6 mm
120 mm (2 tracks sliding)
178 mm (3 tracks sliding)

50 mm

Up to 31.5 mm

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

SPECIFICATIONS

* ระดับประสิทธิิภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมญ่ี่�ปุ�น JIS (A4706 และ A4702)  
 ภายใต้การทดสอุบในห้อุงจำำาลอุงผนังคอุนกร่ตตามท่� บริษััทฯ กำาหนด
* ท้ังน้่ประสิทธิิภาพการป้อุงกันเส่ยงข้้ึ้นอุย่�กับสภาพแวดล้อุมหรือุ 
 อุงค์ประกอุบต�างๆ ในห้อุงท่�แตกต�างกัน สำาหรับข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติม 
 กรุณาติดต�อุผ้่เช่ี่�ยวชี่าญี่ด้านเส่ยง

300 PA 
(ASTM E331)

2000 PA 
(ASTM E330)

10.7m3/h·m2
(ASTM E283)

T-1 (25)
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*

COLOR

Natural
Silver

Natural
White

Shine
Gray

Autumn
Brown

Natural
Black
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UNIQUE
FEATURES

L-FIT DESIGN HANDLES 

ม้่งจ่บสำาหร้บหน้าต่้างบานกระท้่งแลิะบานเปิด้
GRANTS SCREEN SYSTEM

ร้ปทรงเพร่ย่วบาง
(ซ่อนกรอบบานเข้้าภัาย่ในวงกบ)

ต้ิด้ต้้�งภัาย่ในวงกบ
ข้องหน้าต้่าง

ถูอด้ออกง่าย่
เพื�อทำาความสะอาด้

ระบบป้องก้นน�ำา 2 ช้้�น

ค้่ช้นกลิางบานเลิื�อนซ้อนต้้วเข้้าหาก้นแบบสลิิม 
(บานเลิื�อน 4 บาน)OPEN CLOSE

1

1

ไม�ได้ใช้ี่งานมุ้ง เมื�อุเปิดมุ้งใช้ี่งาน
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GRANTS WINDOW DOOR OPTION MIX
Available in
SG and IG unit

SLIDING WINDOW (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

600

1750

2500

6000

Max

SLIDING WINDOW (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

600

900

2500

3000

Max

SLIDING WINDOW (3 panels on 2 tracks) SFS

Min
Height

Width

600

1730

2500

3000

Max

AWNING WINDOW

Min
Height

Width

700

500

3000

1000

Max

CASEMENT WINDOW (with friction stay)

Min
Height

Width

700

500

2000

800

Max

CASEMENT WINDOW (with hinge or pivot)

Min
Height

Width

700

500

3000

1000

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

350

3500

4000

Max

CORNER FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

350

3500

2400

Max

SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

600

900

3500

3000

Max

SLIDING DOOR (3 panels on 2 tracks) SFS

Min
Height

Width

600

1730

2550

3000

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

600

1750

3500

6000

Max

SLIDING DOOR (3 panels on 3 tracks) 

Min
Height

Width

600

1320

3500

4500

Max

OUT-SWING DOOR (Single)

Min
Height

Width

1000

800

3000

1000

Max

SLIDING DOOR (6 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

600

2580

3420

6000

Max

INSECT SCREEN

Min
Height

Width

700

500

2000

1000

Max

MIXED & COMBINATION WINDOW

• Mullions are available for various windows and doors,  
 Please consult with our sales representative for selection
• 180˚ mullion (standard and reinforced)
• 90˚ mullion (only for outward corner)

* ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min) และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
 เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย
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single
awning

single awning

single casement

swing door

single fix

double fix

single
casement

single
fix sliding

UNIT WINDOWS

Bottom
Windows

Top Windows

GRANTS PROJECT 
REFERENCE
PRIVATE HOUSE, KHON KAEN
GRANTS / Autumn Brown 
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ATIS
SERIES
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ATIS PLUS ประต้้แลิะหน้าต้่างสำาหร้บอาคารส้ง 
ผู้่านการออกแบบแลิะการทด้สอบประสิทธิิภัาพ
ต้ามมาต้รฐาน ASTM แลิะมาต้รฐานค่ณภัาพ
ท่�เข้้มงวด้ข้องทอสเท็ม

ATIS PLUS
88 mm 
131.5 mm (3 tracks sliding)

55 mm

Up to 22 mm
(24 and 26 mm for fixed window)

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

SPECIFICATIONS

1* ระดับประสิทธิิภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมญ่ี่�ปุ�น JIS (A4706 และ A4702)  
 ภายใต้การทดสอุบในห้อุงจำำาลอุงผนังคอุนกร่ตตามท่� บริษััทฯ กำาหนด
 * ท้ังน้่ประสิทธิิภาพการป้อุงกันเส่ยงข้้ึ้นอุย่�กับสภาพแวดล้อุมหรือุ 
  อุงค์ประกอุบต�างๆ ในห้อุงท่�แตกต�างกัน สำาหรับข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติม 
  กรุณาติดต�อุผ้่เช่ี่�ยวชี่าญี่ด้านเส่ยง
2* ได้เฉพาะหน้าต�างและกระจำกบางประเภทเท�าน้ัน

300 PA 
(ASTM E331)

2000 PA 
(ASTM E330)

10.7m3/h·m2
(ASTM E283)

T-1 (25), T-2 (30)*2 

 (JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*1

COLOR

Natural
Silver

Natural
White

Shine
Gray

Autumn
Brown

Natural
Black
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88 mm 
131.5 mm (3 tracks sliding)

55 mm

Up to 22 mm
(24 and 26 mm for fixed window)

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

SPECIFICATIONS

COLOR

Natural
Silver

Natural
White

Shine
Gray

Autumn
Brown

Natural
Black

ม่ด้่ไซน์ท่�สวย่งามโด้ด้เด้่นควบค้่ก้บนว้ต้กรรรมแลิะเทคโนโลิย่่
ครบคร้นท่� “สร้างไว้ภัาย่ใน” ผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์ ATIS ท้�งหมด้ ออกแบบ
ภัาย่ใต้้คอนเซปต้์อ้นเร่ย่บง่าย่เพื�อผู้สานพื�นท่�อย่้่อาศั้ย่ภัาย่ใน
ก้บธิรรมช้าติ้ภัาย่นอกโด้ย่ไม่ลิด้ทอนประสิทธิิภัาพข้องผู้ลิิต้ภ้ัณฑ์์

ATIS

1* ระดับประสิทธิิภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมญ่ี่�ปุ�น JIS (A4706 และ A4702)  
 ภายใต้การทดสอุบในห้อุงจำำาลอุงผนังคอุนกร่ตตามท่� บริษััทฯ กำาหนด
 * ท้ังน้่ประสิทธิิภาพการป้อุงกันเส่ยงข้้ึ้นอุย่�กับสภาพแวดล้อุมหรือุ 
  อุงค์ประกอุบต�างๆ ในห้อุงท่�แตกต�างกัน สำาหรับข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติม 
  กรุณาติดต�อุผ้่เช่ี่�ยวชี่าญี่ด้านเส่ยง
2* ได้เฉพาะหน้าต�างและกระจำกบางประเภทเท�าน้ัน

W-3 (250 Pa)
(JIS A 1517)

S-2 (1200 Pa)
(JIS A 1515)

A-4 (2)
(JIS A 1516)

T-1 (25), T-2 (30)*2
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*1



26

รูปทรงเพรียวบ้าง

ด่้ไซน์ไร้รอย่ต่้อท่�มาพร้อมก้บอ่ปกรณ์อ้นสวย่งาม 
เส้นกรอบ พื�นผู้ิวกรอบประต้้หน้าต้่าง แลิะการ
ใช้้งานทำางานร่วมก้นอย่่างน่่มนวลิ ด้้ด่้ท้�ง
ร้ปล้ิกษณ์แลิะการใช้้งานจริง

ATIS UNIQUE
FEATURES
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ติดตั้งอุปกรณ์แบบซ่อนไว้ในวงกบ

ลิ็อก บานพ้บ BALANCER 
*สำาหรับในซ่ร่ส์ ATIS เท�านั้น

แกนต่อแบบสลิม

หน้ากว้างข้นาด้ 40 มม.

อุปกรณ์มือจับรุ่น L-FIT

มือจ้บแบบก้านหม่นพ้บเก็บ
*สำาหรับในซ่ร่ส์ ATIS เท�านั้น

มือจ้บแบบก้านโย่ก มือจ้บแบบก้านโย่ก ต้้วล็ิอกแบบก้านโย่ก

เส้นตาขึ้�ายท่�นำามาผลิตมุ้งม่
ขึ้นาดเล็กกว�าเส้นในลอุนแบบ
ทั�วไปถ้ง 40% จำ้งมอุบวิวท่�
ชัี่ดเจำนกว�าถ้ง 20%

ชี่�อุงตาขึ้�ายเล็กลงกว�าเดิม 
20% เพื�อุป้อุงกันแมลง
ขึ้นาดเล็กเข้ึ้าภายในตัวบ้าน

แม้ชี่�อุงตาขึ้�ายจำะเล็ก
แต�ลมสามารถผ�าน
เข้ึ้ามาภายในท่�อุย่�อุาศัย
ได้มากกว�าบานมุ้งแบบทั�วไป 
โดยไม�นำาแมลงหรือุ
สัตว์ขึ้นาดเล็กเข้ึ้ามาด้วย

เทคโนโลยีมุ้งกันแมลงใหม่ มุ้งกันแมลงล่องหน

*สำาหรับในซ่ร่ส์ ATIS เท�านั้น
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บานกระทุ้ง/บานเปิด

บานยก

มือจ้บร่่น L-FIT บานม่้งแบบสมาร์ท

มือจ้บร่่น L-FIT

วิด่้โอสาธิิต้วิธ่ิการ
ใช้้บานกระท้่ง/บานเปิด้ 

วิด่้โอสาธิิต้
วิธ่ิการใช้้บานย่ก

ลิิมิต้อาร์ม บ้งค้บองศัาการเปิด้
เพื�อความปลิอด้ภั้ย่
(อ่ปกรณ์เสริม)

ช้่ด้ลิ็อก

ต้้วหย่่ด้นิรภั้ย่ ปิด้

ออกแบบมาเป็นพิเศัษสำาหร้บติ้ด้ต้้�งในบริเวณท่�ต้้องการ
การบ้งสาย่ต้า แต้่ย่้งคงระบาย่อากาศัได้้ต้ลิอด้ท้�งว้น
สามารถูบ้งค้บการเปิด้ปิด้หน้าต่้างได้้โด้ย่ไม่ต้้องเอื�อมมือ 
เพื�อใช้้ประโย่ช้น์พื�นท่�อย่้่อาศ้ัย่ได้้ท่กต้ารางนิ�ว

หน้าต่างบานกระทุ้งทรงกว้างแบบโซ่บังคับ

หน้าต้่างบานเปิด้
(มือจ้บแบบก้านโย่ก)

หน้าต้่างบานเปิด้
(มือจ้บแบบก้านหม่นพ้บเก็บ)

เอ่ย่งบานเข้้า
ด้้านในห้อง

เปิด้บาน

ระบบผู้่อนแรง
ท่�ซ่อนอย่้่ภัาย่ในบาน

บานย่ก
บานม่้งต้ิด้ต้้�งด้้านนอก 

LOCKED

UNLOCKED
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ประตู/หน้าต่างบานเลื่อน

ฝาครอบรางแบบเรียบ (อุปกรณ์เสริม)

ปลิอด้ภั้ย่สำาหร้บท่กคน
ในครอบคร้ว

แข้นค�ำาต้ิด้ต้้�งซ่อนในวงกบ

มือจ้บร่่น L-FIT
พร้อมช้่ด้ก่ญี่แจ

ATIS

กรอบบานแบบม่คร่บมือจ้บในต้้ว ลิิมิต้อาร์ม 
(อ่ปกรณ์เสริม)

ถูอด้ออกได้้ ช้นิด้รางใน 
(บานเลิื�อนรางในอย่้่ก้บท่�)

ช้นิด้รางนอก 
(บานเลิื�อนรางนอกอย่้่ก้บท่�)

ประตูบานเปิด

บานพ้บต้ิด้ต้้�งซ่อนในวงกบ
ประต้้บานเปิด้ค้่ พร้อมม่มมองท่�กว้างข้ึ�น
(ผู้ลิิต้ภั้ณฑ์์แนะนำาสำาหร้บอาคารแนวราบ)
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ATIS PLUS

ATIS

SLIDING WINDOW (2 panels on 2 tracks) SLIDING WINDOW (4 panels on 2 tracks)

MIXED & COMBINATION WINDOW

• Mullions and Transoms are available for various windows  
 and doors, Please consult with our sales representative  
 for selection 180° mullion (standard and reinforced)

Min
Height

Width

400

600

1600

3000

Max Min
Height

Width

400

1180

1600

6000

Max

AWNING WINDOW (With Sublock)

Min
Height

Width

500

350

1800

1200

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

300

300

2400

4500

Max

CASEMENT WINDOW (With Sublock)

Min
Height

Width

500

350

1800

800

Max

CORNER FIXED WINDOW

Min
Height

Width

300

350

2400

2500

Max

SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

890

2400

3000

Max

FIX UNIT VARIATION

Min
Height

Width

700

350

2400

1300

MaxMin
300

500

1600

2000

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1780

2400

6000

Max

OUT-SWING DOOR (Single)

Min
Height

Width

1000

500

2400

1000

Max

SLIDING WINDOW (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

600

1600

2600

Max

SLIDING WINDOW (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

1180

1600

6000

Max

AWNING WINDOW (Single Lock)

Min
Height

Width

500

350

1800

1200

Max

AWNING OPERATOR WINDOW

Min
Height

Width

500

350

1800

1200

Max
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WINDOW DOOR OPTION MIX
Available in
SG and IG unit

MIXED & COMBINATION WINDOW

• Mullions and Transoms are available for various  
 windows and doors, Please consult with our sales  
 representative for selection
• 180° mullion (standard and reinforced)
• 90° mullion (only for outward corner)

AWNING SLIT WINDOW

Min
Height

Width

350

450

500

1600

Max

CASEMENT WINDOW (Single Lock)

Min
Height

Width

500

350

1800

800

Max

FIX UNIT VARIATION

SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

600

3000

3000

Max

CASEMENT OPERATOR WINDOW

Min
Height

Width

500

350

1800

800

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

300

300

3000

4500

Max

CORNER FIXED WINDOW

Min
Height

Width

300

350

3000

2500

Max

TILT & SLIDE

Min
Height

Width

800

450

1600

800

Max

MinMinMin
Height

Width

1050

350

700

350

350

350

3000

1300

3000

1800

1600

2000

MaxMaxMax

SLIDING DOOR (3 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

1335

3000

4500

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1780

3000

6000

Max

OUT-SWING DOOR (Single)

Min
Height

Width

1000

500

3000

1000

Max

SLIDING DOOR (6 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

2670

3000

6000

Max

OUT-SWING DOOR (Double)

Min
Height

Width

1200

1000

3000

2000

Max

* ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min) และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
 เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย
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ATIS PROJECT 
REFERENCE

A&B HOUSE, BANGKOK
ATIS / Natural Black
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A&B HOUSE, BANGKOK
ATIS / Natural Black
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WE
SERIES
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WE
SERIES

ผู้่านการออกแบบแลิะการทด้สอบประสิทธิิภัาพต้ามมาต้รฐาน
ASTM แลิะมาต้รฐานท่�เข้้มงวด้ข้องทอสเท็ม ม่ให้เลืิอกหลิาย่ด่้ไซน์ 
ทำาความส้งได้้ถูึง 3 เมต้ร สามารถูต้อบโจทย่์ความต้้องการท่�
หลิากหลิาย่ข้องการออกแบบอาคารส้ง

WE PLUS

SPECIFICATIONS

72 mm
104 mm (3 tracks sliding)

35 mm
50 mm (all sliding)

5, 6, 8
(Panel: Single glass groove 11mm)
8-13.52
(Panel: Laminated glass
groove 17mm)

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

* ระดับประสิทธิิภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมญ่ี่�ปุ�น JIS (A4706 และ A4702) 
 ภายใต้การทดสอุบในห้อุงจำำาลอุงผนังคอุนกร่ตตามท่� บริษััทฯ กำาหนด
* ท้ังน้่ประสิทธิิภาพการป้อุงกันเส่ยงข้้ึ้นอุย่�กับสภาพแวดล้อุม 
 หรือุอุงค์ประกอุบต�างๆ ในห้อุงท่�แตกต�างกัน  
 สำาหรับข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติมกรุณาติดต�อุผ้่เช่ี่�ยวชี่าญี่ด้านเส่ยง

240 PA 
(ASTM E331)

1600 PA 
(ASTM E330)

10.7m3/h·m2
(ASTM E283)

T-1 (25) 
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*

COLOR

Natural
Silver

Natural
White

Shine
Gray

Autumn
Brown

Natural
Black
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ซ่ร่ส์ท่�ถู่าย่ทอด้ค่ณภัาพระด้้บส้งจากทอสเท็มให้แต่้ลิะว้นข้องช่้วิต้
ออกแบบให้คงค่ณภัาพต้ามมาต้รฐานท่�เข้้มงวด้ ในระด้้บราคาท่�
ย่่อมเย่าท่�ท่กคนสามารถูเข้้าถึูงได้้

ซ่ร่ส์ท่�ย่้งคงออกแบบให้คงค่ณภัาพต้ามมาต้รฐานท่�เข้้มงวด้
แลิะค่ณภัาพส้งจากทอสเท็ม ในระด้้บราคาท่�ย่่อมเย่า ท่�ท่กคน
สามารถูเข้้าถึูงได้้

WE 70 WE 40

SPECIFICATIONS

72 mm
104 mm (3 tracks sliding)

35 mm

5, 6, 8 mm

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

SPECIFICATIONS

41 mm

35 mm

5, 6 mm

Height of sill

Frame Depth

Glass Thickness

* ระดับประสิทธิิภาพตามมาตรฐานอุุตสาหกรรมญ่ี่�ปุ�น JIS (A4706 และ A4702) 
 ภายใต้การทดสอุบในห้อุงจำำาลอุงผนังคอุนกร่ตตามท่� บริษััทฯ กำาหนด
* ท้ังน้่ประสิทธิิภาพการป้อุงกันเส่ยงข้้ึ้นอุย่�กับสภาพแวดล้อุม 
 หรือุอุงค์ประกอุบต�างๆ ในห้อุงท่�แตกต�างกัน  
 สำาหรับข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติมกรุณาติดต�อุผ้่เช่ี่�ยวชี่าญี่ด้านเส่ยง

W-2 (150PA)
(JIS A 1517)

S-1 (800PA)
(JIS A 1515)

A-3 (10)
(JIS A 1516)

T-1 (25)
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*

W-1 (100PA)
(JIS A 1517)

(500PA)
(JIS A 1515)

A-3 (10)
(JIS A 1516)

N/A
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*
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UNIQUE
FEATURES

AIRFLOW
SLOT
ช่้องระบาย่อากาศัสำาหร้บติ้ด้เข้้าช่้ด้
ก้บประต้้แลิะหน้าต้่างในร่่น WE 70
แลิะ WE Plus เพื�อการเปิด้ร้บอากาศั
เย็่นสบาย่ต้ลิอด้ว้น

โปรไฟ์ล์ิกรอบล่ิาง
แบบม่ระบบป้องก้นนำ�าร้�ว
พร้อมวาวล์ิระบาย่นำ�า

ต้้วล็ิอกบานเลืิ�อนแบบก้านโย่กพร้อมกลิไก
ป้องก้นการล็ิอกไม่สนิท

บานม้่งแบบเลืิ�อนติ้ด้ต้้�งด้้านในห้อง

เปิด-ปิด ราบรื�น
ด้วยล่กล้อุถ�ายนำ้าหนัก

ป้อุงกันอุากาศรั�วซ้ม 
มาตรฐาน JIS คลาส 3 เมื�อุปิด

มุ้งกันแมลง
แบบถอุดทำาความสะอุาดได้Height

Width Min 350 / Max 1500*

*นำ้าหนักหน้าต�างท่�ติดต้ังเหนือุสล็อุตไม�เกิน 25 kg.

112

Size (mm)
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FOLDING
DOOR

UNIQUE
FEATURES

ม่ธิรณ่แบบเร่ยบให้เลือุกใชี่้
สะดวกและปลอุดภัยสำาหรับ 
เด็กเล็ก ผ้่ส่งอุายุ 
และผ้่ใช้ี่รถเข็ึ้น

สมาร์ทด่ไซน์ เสริมยาง
ป้อุงกันอุุบัติเหตุจำากการ
ถ่กประต่หน่บ

โปรไฟล์อุอุกแบบโดยเฉพาะ 
ไม�ม่บานพับเกะกะสายตา

รางม่ระบบระบายนำ้าป้อุงกัน
นำ้าฝนรั�วเข้ึ้าภายใน

PRODUCT VARIETY (Inside view)

Panels

4 Panels

6 Panels

8 Panels

12 Panels

16 Panels

One way Both ways Center

PRIVATE HOUSE,
KHON KAEN
WE / Autumn Brown
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WE PLUS WINDOW DOOR OPTION MIX

SLIDING WINDOW (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

600

1600

3000

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

1400

1600

5500

Max

SLIDING WINDOW (3 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

400

900

1600

3000

Max

AWNING WINDOW (Single Lock) 

Min
Height

Width

350

350

1800

1200

Max

AWNING WINDOW (Multi Lock)

Min
Height

Width

480

350

2000

1000

Max

CASEMENT WINDOW (Single Lock)

Min
Height

Width

500

350

1800

800

Max

CASEMENT WINDOW (Multi Lock)

Min
Height

Width

800

350

2000

800

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

350

3045

4500

Max

CORNER FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

430

2400

600

Max

SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1000

3045

3500

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

3045

5500

Max

SLIDING DOOR (3 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

3045

5500

Max

OUT-SWING DOOR (Double)

Min
Height

Width

1700

1000

3200

2000

Max

OUT-SWING DOOR (Single)

Min
Height

Width

1700

500

3200

1000

Max

IN-SWING DOOR (Single)

Min
Height

Width

1700

500

3200

1000

Max

IN-SWING DOOR (Double)

Min
Height

Width

1700

1000

3200

2000

Max
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MIXED & COMBINATION WINDOW

• Mullions and transoms are available for each windows and doors,   
 Please consult with our sales representative for selection 
• 180° mullion (standard and reinforced) 
• 90° mullion (only for outward corner) 
• Transom (standard and reinforced) 

U
N

IT W
IN

D
O

W
S

single awning

single casement

1 Panel Fix

1 Panel Fixsingle awning single casement

Bottom
Windows

Top Windows

* ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min) และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
 เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย

WE 70
• Airflow slots are available for windows only 
• Windows on top of airflow slot shall be less than 25Kg. 
• Maximum length of airflow slot is 1500mm 
 (For windows wider than 1500mm, use 2 or 3 airflow slots)

SLIDING WINDOW (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

600

1600

3000

Max

SLIDING WINDOW (3 panels on 2 tracks) SFS

Min
Height

Width

400

1400

1600

4500

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

450

350

3045

4500

Max

SLIDING WINDOW (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

400

1400

1600

5500

Max

AWNING WINDOW

Min
Height

Width

350

350

1800

1200

Max

CASEMENT WINDOW

Min
Height

Width

500

350

1800

800

Max

DOUBLE CASEMENT WINDOW

Min
Height

Width

500

700

1800

1600

Max

CORNER FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

430

2400

500

Max

SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1000

2400

3500

Max

SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

2400

5500

Max

ALUMINIUM LOUVER

Min
Height

Width

400

350

3030

2000

Max

SLIDING DOOR (3 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

2400

5500

Max

SLIDING DOOR (3 panels on 2 tracks) SFS

Min
Height

Width

1601

1800

2400

4500

Max



42

MIXED & COMBINATION WINDOW

• Mullions and transoms are available for each windows and door,  
 please consult with our sales representative for selection
• 180o mullion (standard)
• 90o mullion (only for outward corner)
• Transom (standard)

WINDOW DOOR OPTION MIX

ENTRANCE SLIDING DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

2400

5500

Max

AIRFLOW DOORSLIDING DOOR (6 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

3780

2400

6000

Max Min
Height

Width

1700

500

2400

1000

Max

OUT-SWING DOOR (Single)

Glass with
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

Min
Height

Width

1000

500

2400

1000

Max

IN-SWING DOOR (Single)

Glass with
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

Min
Height

Width

1000

500

2400

1000

Max

OUT-SWING DOOR (Double)

Glass with
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

Min
Height

Width

1000

1000

2400

2000

Max

IN-SWING DOOR (Double)

Glass with
Middle Bar

Aluminium
 Louver

Glass
& Louver

Min
Height

Width

1000

1000

2400

2000

Max

FOLDING DOOR

ENTRANCE SLIDING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1000

2400

3000

Max

Height

Width

Min MinMin MinMin
650

2935

650

6001

650

2235

650

6001

650

1535

3030

6000

3030

12000

3030

5205

3030

10335

3030

3505

Max MaxMax MaxMax

4 panels 6 panels 8 panels 12 panels 16 panels
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SINGLE SLIDING WINDOW

Min
Height

Width

400

740

1500

1900

Max

AWNING WINDOW

Min
Height

Width

480

340

1200

790

Max

FIXED WINDOW

Min
Height

Width

350

350

2400

2100

Max

CASEMENT WINDOW

Min
Height

Width

500

380

1600

800

Max

WE 40

CENTER SLIDING WINDOW

Min
Height

Width

400

1480

1500

3200

Max

* ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min) และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
 เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย

U
N

IT W
IN

D
O

W
S

Sliding Window (2 Panels on 2 Tracks)

Single Casement

3 Panels Fix

Sliding Window (4 Panels on 2 Tracks)

Double Casement

4 Panels Fix

1 Panel Fix

Outward-Corner Fix

Single Awning

2 Panels Fix

Inward-Corner Fix

Sliding
Window

(2 Panels 
on 2 Tracks)

Sliding
Window

(4 Panels 
on 2 Tracks)

Sliding
Window

(3 Panels on 
2 Tracks) SFS

Bottom
Windows

Top Windows

U
N

IT D
O

O
R

S Sliding Window (2 Panels on 2 Tracks)

3 Panels Fix

Sliding Window (4 Panels on 2 Tracks)

4 Panels Fix

Sliding Window (2 Panels on 2 Tracks) SFS

Swing Door (Single)

2 Panels Fix

Swing Door (Double)

1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix

Bottom
Doors

Top Doors

Single
Awning

Single
Casement

Double 
Casement 1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix Outward- 

Corner Fix
Inward- 

Corner Fix

Sliding Window
(2 Panels on 2 Tracks) SFS
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INTERIOR
SERIES
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อินท่เร่ย่ซ่ร่ส์ ประต้้ภัาย่ในสไต้ล์ิเร่ย่บหร้ ทนทาน ใช้้ก้�นพื�นท่�ให้
เป็นส้ด้ส่วน ม่ให้เลืิอกใช้้ท้�งแบบบานแข้วนไร้รางพื�นบานเลืิ�อน
ม่รางพื�น แลิะบานเปิด้กรอบบานอะลิ้มิเน่ย่มด้่ไซน์แบบบาง
เน้นความโมเดิ้ร์นให้ก้บท่กพื�นท่�

INTERIOR
SERIES

SPECIFICATIONS

Top 88.5 mm
Jamb 90.4 mm

Top 47.2 mm
Jamb 49.1 mm

No sill 20 mm

104 mm (3 tracks)

72 mm (2 tracks)

5, 6, 8 mm 5, 6, 8 mm

Height of sill

Frame
Depth

1 track

Hanging Door Sliding Door

2 tracks

Glass Thickness

COLOR

Natural
Silver

Natural
White

Shine
Gray

Autumn
Brown

Natural
Black

FEATURES

นำ้าหนักเบาใช้ี่งานง�าย ปลอุดภัย

บานแข้วนรางบนม่เสาข้้าง 1 บาน 1 ราง 
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ON-WALL HANGING DOOR (2 panels on 1 track)

Min
Height

Width

1500

1000

3000

2400

Max

ON-WALL HANGING DOOR (1 panel on 1 track)

Min
Height

Width

1500

500

3000

1200

Max

UNIQUE 
FEATURES
(Hanging door)

ไม่ม่รางท่�พื�น จึงเด้ินผู้่านได้้
อย่่างสะด้วกสบาย่

อ่ปกรณ์ป้องก้นบานส้�น
ข้ณะเลิื�อน

อ่ปกรณ์เสริมซอฟ์ต้์โคลิส 
ช้่วย่การปิด้บานอย่่างน่่มนวลิ

เลิื�อนบานด้้วย่ช้่ด้ลิ้อแข้วน
แข้็งแรงทนทาน

มือจ้บมาต้รฐาน
ไม่ต้ิด้ก่ญี่แจ
- ต้ิด้ต้้�งแบบฝัง
  ท้�งด้้านนอกแลิะใน
- ม่3ส่ จ้บค้่ส่ต้าม
  มาต้ฐานก้บส่
  กรอบอะลิ้มิเน่ย่ม

มือจ้บต้ิด้ก่ญี่แจ
ช้นิด้ส้�งพิเศัษ
- ด้้านในเป็นแป้นกด้
  ด้้านนอกเป็นก่ญี่แจ
- สอบถูามราย่ลิะเอ่ย่ด้
  ก้บต้้วแทนจำาหน่าย่

HANGING DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1500

1000

3000

2400

Max

PARTITION DOOR (2 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1000

3020

3500

Max

IN-WALL HANGING DOOR (1 panel on 1 track)

Min
Height

Width

1500

500

3000

1200

Max

PARTITION DOOR (4 panels on 2 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

3020

5500

Max

PARTITION DOOR (3 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

1800

3020

4500

Max

PARTITION DOOR (6 panels on 3 tracks)

Min
Height

Width

1601

3780

3020

6000

Max

* ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min) และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
 เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย
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ENTRANCE
DOOR
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ประต้้เหล็ิกลิาย่ไม้ค่ณภัาพส้ง ติ้ด้ต้้�งระบบมือจ้บท่�ใช้้งานง่าย่ 
พร้อมระบบลิ็อกนิรภั้ย่ท่�แน่นหนา ให้ความสะด้วกสบาย่
แก่ท่กสมาชิ้กในครอบคร้วแลิะผู้้้มาเย่่�ย่มเยื่อน

GIESTA 
SERIES
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SPECIFICATIONS

Height of sill

Frame Depth

Door Frame

Door Panel

101.6 mm

Out-Swing 50 mm

In-Swing Outside 30 / Inside 14 mm

Top And Side Frame
• Wood pattern type: Wood pattern 
 resin sheet, wrapping on Aluminum profile 
 with synthetic rubber
• Painted type Anodized Aluminum profile

External Sheet
• Wood pattern type: (External) Resin laminated  
 sheet / (Internal) Anti-rust epoxy coating
• Polystyrene (EPS Foam)

Sill
Anodized Aluminum profile

Insulating glass thickness 23 mm
(Cleared 3 + Air gap 16 + Patterned glass 4)

W-2 (150PA)
(JIS A 1517)

S-2 (1200PA)
(JIS A 1515)

A-4 (2)
(JIS A 1516)

N/A
(JIS A 1416)

PERFORMANCES

Water
Tightness

Wind
Pressure

Air
Tightness

Noise
Insulation*

ทด้ลิองออกแบบประต้้ GIESTA
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SIMPLE
AND MINIMALISTIC

Out-SwingIn-SwingIn-Swing (no sill)WOOD PATTERN

Width of sidelight [SW]
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346 with glass without glass

With Sidelight

Single

P01 P02 P03

Double

In-Swing (no sill) Out-SwingIn-SwingALUMINUM PATTERN

Width of sidelight [SW]
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346

With Sidelight

Single

Double

with glass without glass

*A, B, C
indicates price changing points. (A<B<C)

Turin 
Pine

Crea 
Rusk

Polish 
Silver

Autumn 
Brown

Crea 
Mocha

Teak

Silky 
White
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GLASS
WITH STYLE

Out-SwingIn-SwingIn-Swing (no sill)WOOD PATTERN

Width of sidelight [SW]
(1184)
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346 with glass without glass

With Sidelight

Single

G01 G02 G03 G04

Double

In-Swing (no sill) Out-SwingIn-SwingALUMINUM PATTERN

Width of sidelight [SW]
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346

With Sidelight

Single

Double

with glass without glass

*  A, B, C 
indicates price changing points. (A<B<C)
**  Aluminum pattern not available for G01

*Dimension indicated
in (  ) are the minimum 
dimension for G01 design

Turin 
Pine

Crea 
Rusk

Polish 
Silver

Autumn 
Brown

Crea 
Mocha

Teak

Silky 
White
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MODERN 
BUT TRADITIONAL

D01 D02 D03

Out-SwingIn-SwingIn-Swing (no sill)WOOD PATTERN

Width of sidelight [SW]
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346 with glass without glass

With Sidelight

Single

Double

Turin 
Pine

Crea 
Rusk

Crea 
Mocha

Teak

*A, B, C
indicates price changing points. (A<B<C)
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COMFORT 
WITH MINIMAL DESIGN

A01

Out-SwingIn-SwingIn-Swing (no sill)WOOD PATTERN

Width of sidelight [SW]
1034 < W 1248 : SW = 304
1249 < W 1438 : SW = 346 with glass without glass

With Sidelight

Single

Double

N/A N/A N/A

Turin 
Pine

Crea 
Rusk

Crea 
Mocha

Teak

*A, B, C
indicates price changing points. (A<B<C)
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UNIQUE 
FEATURES

PUSH PULL

มือจ้บแบบบาร์ PUSH-PULL
หลิ้งจากปลิด้ลิ็อก เพ่ย่งกด้
หรือด้ึงเบาๆ เพื�อเปิด้ประต้้

ต้ิด้ต้้�งลิ็อก 2 จ่ด้
ควบค่มกลิอนแบบข้อเก่�ย่ว 3 จ่ด้

ปลิด้ปลิาย่ลิ้กบิด้ด้้านในบ้านออก
เพื�อป้องก้นกรณ่ท่บกระจกแลิะลิ้วงมือ
เข้้ามาเพื�อปลิด้ลิ็อกประต้้

ด้อกก่ญี่แจ Reversible
กลิ้บด้้านบน-ลิ่างได้้เพื�อไข้ก่ญี่แจ
ได้้สะด้วกแม้เวลิาเร่งร่บ

กร่ย่างรอบต้้ววงกบเพื�อป้องก้นน�ำา
แลิะช้่วย่ป้องก้นอ่บ้ต้ิเหต้่ร่นแรง
จากประต้้หน่บ

ภัาย่ในบานประต้้เสริมฉนวนอ้ด้แน่น
เพื�อป้องก้นความร้อนแลิะเส่ย่งรบกวน
จากภัาย่นอก

ดีไซน์ G03 มือจับดิจิตอล WS200
GIESTA / Crea Mocha 
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HANDLES TYPE A

Outside

Apply for Out-Swing door only

Inside

Blast
Silver

Silky Matte 
Black

TYPE F

Outside

Apply for Out-Swing door only

Inside

Blast
Silver

Silky Matte 
Black

TYPE K

Outside & Inside

Apply for both Out-Swing
and In-Swing door

Satin
Gold

Silky Matte 
Black

TYPE L

Apply for both Out-Swing
and In-Swing door

Blast
Silver

Silky Matte 
Black

Outside & Inside

DIGITAL LOCK

Outside Inside

Silver Black

Apply for both Out-Swing
and In-Swing door

DIGITAL LOCK

Outside Inside

Silver Black

Apply for Out-Swing door only

TYPE V

Outside Inside

Silver Black

Apply for In-Swing door only

*Handle A and F
Handle will be inside out.

ACCESSORIES OUT-SWING DOOR

DOOR CLOSER DOOR GUARD

Aluminum

Aluminum

Aluminum

Autumn 
Brown

Shine 
Gray

Natural 
White

Autumn 
Brown

Shine
Gray

Silver

Aluminum
*Apply for In-Swing door single type only

Blast 
Silver

Satin 
Gold

Silky Matte 
Black

IN-SWING DOOR

DOOR CLOSER DOOR GUARD

Steel with resin coating

CYLINDER LOCK & KEY

CYLINDER
LOCK

Outside

Thumbturn Cylinder
Construction Keys: 3
Owner Keys: 5

Inside

Blast 
Silver

Satin 
Gold

Silky Matte 
Black



58



59

ALUMINUM
EXTERIOR 
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ร้�วแลิะประต้้ร้�วจากทอสเท็ม คือทางเลืิอกท่�เหมาะ
สำาหร้บบ้านข้องค่ณด้้วย่ด้่ไซน์ท่�จะช้่วย่ให้บ้าน
สวย่ข้ึ�น อ่กท้ �งเพิ �มม้ลิค่าโด้ย่รวมให้ก้บบ้าน 
พร้อมมอบความปลิอด้ภ้ัย่ท่�ครอบคร้วข้องค่ณ
ต้้องการ

FENCE 
& GATE 
EXTERIOR

FEATURES

นำ้าหนักเบา ด่แลรักษัาง�าย ทนต�อุการ
เกิดสนิมได้ด่

ผ�านการทดสอุบ
รับแรงกระแทก

เลื�อุนเปิด-ปิด
เบาแรง
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COLOR

LATTICE
PATTERN

Autumn 
Brown

Natural 
Black

Natural 
Silver

Shine 
Gray

SHAPE OF LATTICE Pitch 60 Pitch 80 Pitch 100 Pitch 120 Pitch 140

Sliding gate

Folding gate
Swing gate
Fence



62

SLIDING GATE

UNIQUE
FEATURES

2,100 mm

1,200 mm

5,600 mm

2,000 mm

Min Max

Width (Opening width)

SINGLE SLIDING GATE

Height (Product height)

5,000 mm

1,200 mm

8,000 mm

1,600 mm

Min Max

Width (Opening width)

DOUBLE SLIDING GATE

Height (Product height)

FOLDING GATE

UNIQUE
FEATURES

3,000 mm

1,200 mm

4,900 mm

1,600 mm

Min Max

Width (Opening width)

4 PANELS FOLDING GATE

Height (Product height)

4,300 mm

1,200 mm

6,000 mm

1,600 mm

Min Max

Width (Opening width)

6 PANELS FOLDING GATE

Height (Product height)

ซ่�ร้�วทรงส่�เหลิ่�ย่มม่ความแข้็งแรง
ไม่โก่งงอแลิะทนทาน

ต้้วประคองบานสาหร้บบ้งค้บให้ต้้�งต้รง
แลิะป้องก้นอ่บ้ต้ิเหต้่บานลิ้ม

บานพ้บ ลิ้กลิ้อ กลิอนลิงพื�น

ต้้วประคองบานสำาหร้บบ้งค้บบานให้ต้้�งต้รงแลิะป้องก้นอ่บ้ต้ิเหต้่บานลิ้ม
(สำาหร้บแบบบานเลิื�อนค้่)

ลิ้กลิ้อแลิะรางสแต้นเลิสสต้่ลิ
ท่�ม่ความทนทานแลิะให้การเลิื�อนท่�ลิื�น
ท่�ไม่ม่สะด้่ด้แลิะเบาแรง

สต้็อปเปอร์หย่่ด้การเลิื�อนข้องบาน 
ป้องก้นบานหลิ่ด้จากรางเวลิาปิด้

*ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min)
และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน

โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย

*ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min)
และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน

โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย
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SWING GATE

UNIQUE
FEATURES

600 mm

1,200 mm

1,100 mm

1,600 mm

Min Max

Width (Opening width)

SINGLE SWING GATE

Height (Product height)

1,080 mm

1,200 mm

2,080 mm

1,600 mm

Min Max

Width (Opening width)

DOUBLE SWING GATE

Height (Product height)

บานพ้บ กลิอนลิงพื�น (เฉพาะบานสวิงค้่)

*ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min)
และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน

โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย

FENCE

500 mm

600 mm

2,000 mm

1,200 mm

Min Max

Width (Opening width)

Height (Product height)

UNIQUE
FEATURES

ซ่�ร้�วร้ปทรงเพร่ย่วบางแบบมินิมอลิ
แต่้ทนทาน ต้้วยึ่ด้กำาแพงปร้บระย่ะ
ได้้มากถูึง 7.5 mm.

ข้้อต้่อแบบต้่อรองแลิะแบบเข้้าม่ม
รองร้บด้่ไซน์เข้้าม่ม 
90-180 องศัา

เสาร้�วให้เลิือก 2 แบบ 
แบบม่ฐานย่ึด้ก้บคอนกร่ต้ (ม่ฝาปิด้) 
แลิะแบบฝังในคอนกร่ต้

*ขึ้นาดตารางเป็นค�าน้อุยท่�สุด (Min)
และมากท่�สุด (Max) สำาหรับการผลิตสินค้าแต�ละแบบ
เพื�อุรักษัาคุณภาพและประสิทธิิภาพท่�ด่ในการใชี่้งาน

โปรดศ้กษัาขึ้้อุม่ลโดยละเอุ่ยดจำากตัวแทนจำำาหน�ายหรือุฝ�ายขึ้าย
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EXTERIOR PROJECT
REFERENCE

88 LAND AND HOUSE HILLSIDE 
ประตูรั้วเลื่อน 2 บาน 2 ราง / Natural Black






