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People using our products:

over One billion
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1875 >>> 2023
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111 in 16 countries
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CORPORATE PROFILE

Making better 
 homes a reality 
for everyone, 
 everywhere  |
LIXIL GROUP
บานท่ีดีกวาเดิมประกอบข้ึนดวยส่ิงเรียบงายท่ีนาประทับใจ เร่ิมต้ังแต
ฝกบัวอาบน้ำและกอกน้ำท่ีชวนคุณมาสัมผัสกับสายน้ำในรูปแบบใหมๆ
หองครัวที่ปลดปลอยพลังแหงความคิดสรางสรรคในตัวคุณ
หองน้ำที่มอบความสะอาดและความสบาย ประตูและหนาตางที่
เชื่อมตอคุณเขากับโลกภายนอก การตกแตงภายในและภายนอก
ที่สรางพื้นที่แหงการใชชีวิต เปนที่พักพิงจากความเหน็ดเหนื่อย
เม่ือยลาในแตละวันอันแสนยาวนานดวยการผอนคลายไปกับสายน้ำ
ที่ชุมฉ่ำในพื้นที่สวนตัวที่สุดของคุณ กลุมบริษัทลิกซิลออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ทำใหทุกสิ่งเปนจริงไดดวยการบุกเบิกสรางสรรค
ผลิตภัณฑสำหรับตัวบานและสุขภัณฑที่แกไขปญหาจริงในชีวิต
ประจำวัน พวกเราภูมิใจที่ผลิตภัณฑของเราเปนสวนหนึ่งใน
กิจวัตรประจำวันของคนกวาพันลานคนทั่วโลก และเราจะไมหยุด
พัฒนาเพียงเทาน้ีเพราะเราเช่ือในศักยภาพของเราวาเราสามารถ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไดอีก

เจตจำนงของลิกซิลเปนเหมือนเข็มทิศในการทำงานของพนักงาน
เปนแรงผลักดันใหบริษัทพัฒนาอยางตอเน่ืองและบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน LIXIL Behaviors เปน
สวนหนึ่งของแนวทางการทำงานในทุกๆ วันของเราเพื่อใหบรรลุ
ตามเจตจำนงของลิกซิล และเปนหัวใจสำคัญของปรัชญาองคกร



ทอสเท็มคือแบรนดผลิตภัณฑประตูหนาตางช้ันนำระดับโลกและ
เปนหน่ึงในแบรนดของกลุมบริษัทลิกซิลจากญ่ีปุน ทอสเท็มดำเนิน
การครบ 100 ปในอุตสาหกรรมน้ีโดยสรางนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ที่อยูอาศัยและกลมกลืนเปนสวนหนึ่งกับธรรมชาติ 

ทอสเท็มคิดคนผลิตภัณฑแหงนวัตกรรมใหมๆ  ข้ึนเปนแบรนดแรก
เปนนวัตกรรมท่ีมีสวนในการพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ีอยูอาศัย
เปนอยางมาก 

ในศตวรรษใหมนี้ ทอสเท็มสัญญาวาจะสงมอบผลิตภัณฑประตู
หนาตางที่มีดีไซนและฟงกชันในการใชงานที่เชื่อมมนุษยและ
ธรรมชาติ เผยใหเห็นถึงความสวยงามของท่ีอยูอาศัยและความ
กลมกลืนกับธรรมชาติภายนอกอยางแทจริง

จุดเริ่มตนของทอสเท็มเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466)
เมื่อ Takejiro Ushioda กอตั้ง Myokenya Shoten ธุรกิจ
จำหนายชิ้นสวนอุปกรณสำหรับไม และเริ่มขยายมาทำธุรกิจ
ออกแบบและผลิตประตูหนาตางอะลูมิเนียมในป ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ทอสเท็มไดพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องใหมีความทนทานและ
คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองตอไลฟสไตลและความตองการของ
ลูกคาที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายขึ้นตลอดหลายปที่
ผานมาและในอนาคตเพื่อประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย
ของที่อยูอาศัย

จากประสบการณท่ีส่ังสมมากวาหน่ึงศตวรรษ
หน่ึงศตวรรษแหงความมุงม่ันต้ังใจ
สูหน่ึงศตวรรษแหงความเช่ียวชาญ

100 YEARS OF WISDOM



NEW ALUMINUM COLOR DUSK GRAY

อะลูมิเนียมสีใหม 
DUSK GRAY
|
แสงอาทิตยที่ใหความสวางคอยๆ จางหายไปจากขอบฟา สีของ
ทองฟาคอยๆ เขมข้ึน ปรับมุมมองใหบานเปนหน่ึงเดียวกับบรรยากาศ
รอบขาง

โทนสีเหลือบชวงพลบค่ำทำใหจิตใจสงบ และสีเขมโทนเย็นมีแรง
ดึงดูดนาคนหา

ผลิตภัณฑประตูและหนาตางที่ใหคุณเปนสวนหนึ่งกับธรรมชาติ
สีใหมลาสุดจากทอสเท็ม “Dusk Gray” (ดัสกเกรย) ที่เขาไดกับ
ไลฟสไตลและดีไซนของบานคุณ

                                        : หมายถึงเวลาพลบค่ำ
          ชวงเวลาหลังพระอาทิตยลับขอบฟากอนที่
                ทองฟาจะเร่ิมมืด อุณหภูมิลดลง อากาศ
                       บริสุทธ์ิ เปนสัญญาณแหงเวลาของ
                                   ความสงบและการพักผอน

DUSK
Dusk



INNOVATION FOR HOME & LIVING INSPIRATION

NATURAL WHITE NATURAL SILVER SHINE GRAY AUTUMN BROWN



INNOVATION FOR HOME & LIVING INSPIRATION

JIS H 8602: 2010, JIS H 4100: 2015, TIS 218-2520 (1977), TIS 284-2560 (2017), 
AAMA 612, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 17025: 2018

DUSK GRAY NATURAL BLACK

Aluminum base material

Anodized coating

Texguard layer

Innovation for 
home & living 
inspiration.
|
ทอสเท็มใหความสำคัญคุณภาพของที่อยูอาศัยและความ
เปนอยูท่ีดีของผูอยูอาศัย เราจึงออกแบบผลิตภัณฑโดยคำนึง
ถึงรูปแบบการใชชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความตองการในอนาคต ทอสเท็มคิดคนนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่องเพื่อทำใหบานในฝนของทุกคนเปนจริงได

พื้นผิวชุบอะโนไดซเคลือบ TEXGUARD เอกลักษณของ
ทอสเท็มชวยปกปองพื้นผิวอะลูมิเนียมและเผยใหเห็นความ
เงางามของอะลูมิเนียม มีใหเลือกหลายสีเหมาะกับทุกดีไซน
เพื่อใหคุณไดใชผลิตภัณฑอยางยาวนานไรกังวล

ปองกันสีซีดจาง – TEXGUARD ชวยปกปองอะลูมิเนียม
จากสภาพแวดลอมรุนแรง คงความเงางามของสีไวไดนาน
อยางนอย 40 ป
เสริมความแข็งแรงใหอะลูมิเนียม – ความหนาของผิวเคลือบ
TEXGUARD ชวยใหพ้ืนผิวอะลูมิเนียมแข็งแรงข้ึนและปองกัน
รอยขีดขวนบนพื้นผิวอะลูมิเนียม
ทำความสะอาดงาย –  TEXGUARD มีคุณสมบัติปองกัน
การสะสมของฝุนและสิ่งสกปรก ทำใหการทำความสะอาด
พื้นผิวอะลูมิเนียมงายกวาเดิม 

ขอดีของ TEXGUARD
 

 



 

 

Design for good
living space.
|
บานคือที่อยูอาศัยและที่ใหความอบอุนใจ ความปลอดภัย
เราออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือยกระดับคุณภาพของท่ีอยูอาศัย
ใหผูอยูอาศัยรูสึกเปนสวนหนึ่งกับธรรมชาตินอกตัวบาน
ใหพื้นที่นี้เปนพื้นที่สรางแรงบันดาลใจ

L-FIT DESIGN
L-Fit (แอลฟต) มือจับท่ีถูกออกแบบมาให “พอดี (Fit)” กับ
“การใชชีวิต (Living life)” หลักการดีไซนมือจับสำหรับ
หนาตางและประตูทั้งภายในและภายนอกที่ใหความรูสึก
กลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับพื้นที่พักอาศัยและสรางความ
สะดวก สบายในการใชงาน

มือจับ L-Fit ไดรับรางวัลดานการออกแบบมากมาย อาทิ
German Design Award, Red Dot Award,
Good Design Award และ iF Design Awards

สัมผัสประสบการณการใชงานมือจับ L-Fit ของทอสเท็มท่ี
นอกจากดีไซนที่สวยงามแลวยังมาพรอมฟงกชันการใช
งานอีกดวย

DESIGN FOR GOOD LIVING SPACE



DESIGN FOR GOOD LIVING SPACE

*ภาพจำลองของอุปกรณเพ่ือส่ือประชาสัมพันธไมใชวัสดุและสีของอุปกรณจริง



QUALITY DESIRED BY HOME RESIDENT

Quality desired
by home resident.
|
ทอสเท็มใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพในกระบวน
การผลิตและการใชงาน โดยควบคุมคุณภาพตั้งแตขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑไปจนถึงการผลิต ทอสเท็มดำเนิน
การผลิตโดยมุงมั่นในการสงมอบผลิตภัณฑคุณภาพดีที่สุด
ใหแกผูอยูอาศัยทุกคน

QUALITY ASSURANCE
 มาตรฐานและคุณภาพคือหัวใจสำคัญของประตูหนาตางทอสเท็ม

และประเทศญ่ีปุนก็ข้ึนช่ือเร่ืองความเขมงวดของระบบควบคุม
คุณภาพใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในระดับสากล
Japanese Industrial Standards (JIS) และ ASTM International
การทดสอบครอบคลุมถึงการทดสอบการปองกันการร่ัวซึม
ของน้ำ การปองกันเสียงรบกวน การรั่วไหลของอากาศ
ความแข็งแรงของโครงสราง คุณสมบัติในการตานทานการ
ร่ัวไหลของอุณหภูมิจากนอกบานเขามาในบาน  ความทนทาน
ตอความรอนจากแสงอินฟราเรด แสงแดดและรังสียูวี



QUALITY DESIRED BY HOME RESIDENT

PRE-ENGINEERED SYSTEM
ผลิตภัณฑจากทอสเท็มไดรับการออกแบบ ผลิต และประกอบเสร็จ
ภายใตการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดเฉพาะของทอสเท็ม
เรามีฐานการผลิตภายในประเทศไทยซึ่งดำเนินการผลิตแบบ
ครบวงจร ตั้งแตการผลิตแมพิมพ บิลเล็ตอะลูมิเนียม การชุบสี
และการประกอบเปนประตูหนาตาง ติดต้ังอุปกรณอยางครบถวน
พรอมใชงาน ประโยชนสูงสุดของระบบ PRE-ENGINEERED
คือทุกโครงการจะไดรับผลิตภัณฑประตูหนาตางที่มีมาตรฐาน
คุณภาพที่สม่ำเสมอกันทุกชุดทุกโครงการ สามารถสรางระบบ
ประตูหนาตางคุณภาพสูงไดเหมือนกันดวยไขควงเพียงหนึ่งอัน 



2

HARMONY WITH THE ENVIRONMENT

1

1  
 GIESTA

AIRFLOW
*page 88-90

*page 61

Close Open

2  
AIRFLOW 
SLOT 
(available for 
WE 70,
WE PLUS )

Close Open



Close Open

3
AIRFLOW
DOOR

Harmony 
with the 
environment. 
|

HARMONY WITH THE ENVIRONMENT

ผลิตภัณฑของทอสเท็มผานการออกแบบดวยความเขาใจในการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมและสภาพอากาศโลก ตำแหนงท่ีต้ัง
ที่แตกตางกัน และลักษณะที่อยูอาศัยของผูคนจากทุกมุมโลก
ทอสเท็มคิดคนผลิตภัณฑที่จะมาสรางความสมดุลในที่อยูอาศัย
ดวยผลิตภัณฑประสิทธิภาพและดีไซนท่ีทันสมัยเพ่ือความสะดวก
สบายของผูอยูอาศัยในทุกสภาพแวดลอมและสภาพอากาศ

TOSTEM AIRFLOW SYSTEM 
โซลูชั่นที่กลมกลืนกับดีไซนบานทุกรูปแบบ มีความปลอดภัย
ระบบระบายอากาศคุณภาพสูงของทอสเท็มชวยในการระบาย
อากาศ เพื่อบานที่อบอุนปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
ระบบระบายอากาศของทอสเท็มจะชวยระบายและถายเทอากาศ
ปรับอุณหภูมิ ลดความช้ืนในบาน และชวยลดการใชพลังงานไฟฟา
ในการระบายอากาศ  

*page 61



ประตูและหนาตาง
ใหหนาตางและประตูอะลูมิเนียมของเราเปลี่ยนมุมมองของคุณ
ดวยผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีคุณภาพ มีอายุการใชงานยาว
นานโดยไมตองการการดูแลบำรุงรักษามากนัก สรางความพึงพอใจ
ในการใชงานและเปลี่ยนทัศนียภาพไดดีขึ้นอยางไมนาเชื่อ

ประตูหนาบาน
ใหทุกครั้งที่คุณกาวเขาบานเต็มไปดวยความรูสึกผอนคลายและ
มีความสุขที่สุดกับประตูเหล็กลายไมคุณภาพสูง GIESTA 
ดวยมือจับท่ีใชงานงาย มาพรอมระบบปองกันความปลอดภัยสูงท่ี
ชวยเพ่ิมความสะดวกสบายใหครอบครัวของคุณและผูท่ีมาเยือนได
รูสึกอุนใจทุกครั้ง

ผลิตภัณฑนอกตัวบาน
ประตูร้ัวสำเร็จรูปเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีชวยใหบานของคุณมีดีไซน
ที่สมบูรณลงตัว อีกทั้งยังชวยเสริมใหมีภาพลักษณที่โดดเดน
ซ่ึงมาพรอมกับระบบปองกันความปลอดภัยท่ีครอบครัวคุณตองการ

ประตูภายใน
ประตูภายในสไตลเรียบหรู ทนทาน ใชกั้นพื้นที่ใหเปนสัดสวน ดีไซน
แบบสลิมเนนความโมเดิรนใหกับทุกพื้นที่

TOSTEM TOTAL HOUSING SOLUTION

AIRFLOW Door

Folding Door

TOSTEM
Total Housing 
Solution
|
ทอสเท็มมุงมั่นและทุมเทใหกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การผลิต
และการทำการตลาดผลิตภัณฑสำหรับที่อยูอาศัยที่หลากหลาย
อาทิเชน ประตู หนาตาง ประตูหนาบาน ผลิตภัณฑนอกตัวบาน
กลุมผลิตภัณฑนี้เองที่จะสงมอบ “โซลูชั่นที่ตอบรับกับไลฟสไตล
(Lifestyle Solutions)” ที่ยืดหยุน ตอบสนอง การใชงานรวมกัน
และตรงตามความตองการของลูกคาทุกครั้งที่ใชงาน



Aluminum Exterior

TOSTEM TOTAL HOUSING SOLUTION

Giesta Entrance
Door

Windows and Doors

Interior Series



FRAME DEPTH, 
HEIGHT OF SILL

GRANTS 
SERIES GRANTS

Frame depth : 
101.6 / 120 / 178 mm

Height of sill : 
50 mm

ATIS 
SERIES

ATIS PLUS

Frame depth :  
88 / 131.5 mm

Height of sill :  
55 mm

ATIS

Frame depth : 
88 / 131.5 mm

Height of sill : 
55 mm

WE 
SERIES

WE PLUS

Frame depth : 
72 / 104 mm

Height of sill : 
35 mm / 50 mm

WE 70

Frame depth : 
72 / 104 mm

Height of sill : 
35 mm

WE 40

Frame depth : 
41 mm

Height of sill : 
35 mm

TOSTEM 
Window and
Door Series

TOSTEM WINDOW AND DOOR SERIES



DESIGN PERFORMANCE GLASS APPLICATION

Traditional

Traditional

Traditional

Traditional

Traditional

Traditional

Low-rise

Low-rise

Low-rise

Low-rise

Low-rise

Low-rise

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

High-rise

High-rise

High-rise

High-rise

High-rise

High-rise

5 mm 
(SG)

5 mm 
(SG)

5 mm
(SG)

5 mm 
(SG)

5 mm 
(SG)

5 mm 
(SG)

~32mm 
(IGU)

~32mm 
(IGU)

~32mm 
(IGU)

~32mm 
(IGU)

~32mm 
(IGU)

~32mm 
(IGU)

~15mm 
(LG)

~15mm 
(LG)

~15mm 
(LG)

~15mm 
(LG)

~15mm 
(LG)

~15mm 
(LG)

TOSTEM WINDOW AND DOOR SERIES



GRANTS SERIES



GRANTS SERIES

GRANTS 
series
|
ยกระดับศิลปะการออกแบบสเปซ
เพื่อการอยูอาศัย
GRANTS ไดรับการพัฒนาและออกแบบเพื่อพลิกโฉมรูปแบบของพื้นที่
พักผอนใหคุณไดมองโลกในมุมใหมผานประตูแบบพาโนรามา นวัตกรรม
การออกแบบที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหองและภายนอกเขาดวยกัน เพื่อให
คุณไดสัมผัสมนตเสนหของธรรมชาติไดแบบไรสิ่งกีดขวาง



GRANTS SERIES

GRANTS
GRANTS ผลิตภัณฑรุนเรือธงจากทอสเท็ม ยกระดับ
มาตรฐานของกรอบประตูหนาตาง ดวยนวัตกรรม
ดีไซนเพ่ิมพ้ืนท่ีของกระจกใหมากข้ึน เพ่ือเปดมุมมอง
สูภายนอกแบบพาโนรามา

SPECIFICATIONS

GRANTS GRANTS FLAT RAIL SLIDING DOOR
GRANTS CORNER SLIDING DOOR

FRAME 
DEPTH

101.6 MM
120 MM ( 2 TRACKS SLIDING )
178 MM ( 3 TRACKS SLIDING )  

120 MM ( 2 TRACKS SLIDING )
178 MM ( 3 TRACKS SLIDING ) 

HEIGHT 

SEALANT
WIDTH

OF SILL 50 MM

15 MM

COLOR

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK

WIND 
PRESSURE

WATER 
TIGHTNESS AIR TIGHTNESS NOISE 

INSULATION

PERFORMANCES

GENERAL GRANTS 
PRODUCT

2000PA (ASTM 
E330)

300PA (ASTM 
E300)

10.7M3/H·M2 
(ASTM E283) T-1: 25DB (JIS)

FLAT RAIL SLIDING 
DOOR 

S-1: 500PA 
(JIS A1515)

W-2: 150PA 
(JIS A1517)

A-4: 2 
(JIS A1516) T-1: 25DB (JIS)

CORNER SLIDING 
DOOR

S-1: 500PA 
(JIS A1515)

W-2: 150PA 
(JIS A1517)

A-4: 2 
(JIS A1516) T-1: 25DB (JIS)



*สำหรับติดตั้งกับหนาตางบานเปดและบานกระทุงในรุน GRANTS เทานั้น

PERFECT FIT

L-FIT DESIGN HANDLES 

LESS FOR MORE

หนาตางมาพรอมกับมุงจีบแบบติดต้ังในตัว ทำใหไมมีกรอบมุงลวดมาบดบังวิว มือจับ L-Fit ความพอดีกับรูปแบบการใชชีวิตทุกสไตล รูปทรงดามจับท่ีใหสัมผัส
ที่กระชับและสบายมือ มาพรอมดีไซนแบบโมเดิรนและฟงกชันในการใชงาน

มุมมองชีวิตที่ลงตัวอยางสมบูรณแบบ

ดีไซนวงกบสมมาตร ตอบโจทยความงามอยางมีศิลปะ

มุงจีบแบบติดต้ังในวงกบหนาตาง มาพรอมกับฟงกชันการใชงานท่ีดีท่ีสุด และมอบ
มุมมองแบบไรสิ่งบดบังสายตา นอกจากนี้ชุดมุงจีบยังถอดออกไดอยางสะดวก
เพื่อการทำความสะอาดและการซอมบำรุง

ปด

เปด

GRANTS SERIES



GRANTS SERIES

สูงสุด
4.5 เมตร

GRANTS
|
ดีไซนใหม
เพื่อเปดมุมมองใหคุณไดมีความสุขกับทิวทัศนภายนอกไดอยางเต็มสายตา ประตูบานเลื่อนบนรางแบบเรียบ ตอบโจทยความตองการดานดีไซนขนาดใหญ
สามารถทำความสูงไดมากที่สุดถึง 4.5 เมตร



ABSOLUTE  SEAMLESSNESS
ดีไซนทันสมัยเพิ่มพื้นที่กระจกโดยออกแบบใหเสาบานทับซอนกันเมื่อปด บานเลื่อนดีไซนใหมเพื่อขยายพื้นที่กระจก ออกแบบใหกรอบบานซอนเขา
เปนเสนเดียวกันเมื่อเลื่อนปด

GRANTS OPEN CLOSE

BUILD FOR BOUNDLESS
รางบานเลื่อนแบบเรียบ ติดตั้งเสมอระดับพื้นทั้งภายในและภายนอก ใหความสวยงามและความสะดวกในการเดินผาน ทำความสะอาดงาย

GRANTS SERIES



|

GRANTS SERIES

ดีไซนใหม
นวัตกรรมโซลูชันท่ีมอบทิวทัศนแบบพาโนรามาท่ีไรส่ิงกีดขวาง ขยายขนาดพ้ืนท่ีพักผอนดวยบานเล่ือนเขามุมท่ีเล่ือนเปดบานออกโดยไมเหลือเสามุมบดบังสายตา

GRANTS CORNER
SLIDING DOORS



GRANTS SERIES

LIMITLESS BEAUTY OF YOUR SPACE.
 

GRANTS

 

ปด เปด

ปด เปด

ปด เปด

ประตูบานเล่ือนเขามุมบนรางเรียบ ดีไซนเพ่ือเช่ือมตอสเปซภายในและภายนอกตัวบานดวยดีไซนแบบเขามุมท่ีเล่ือนเปดออกไดโลง เหมาะสำหรับพ้ืนท่ีพักผอน
ที่ใหคุณไดใชประโยชนจากพื้นที่และรับแสงสวางธรรมชาติไดสูงสุด

ประตูทั่วไป
(บานเล่ือนเปด 2 บาน + เสามุม)



SLIDING WINDOW (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• Handle option
• Select panel position from L/R
• Single slide (L/R) available
• 

 -
 -

1471

2500

1530

600

900 3000

SLIDING WINDOW (3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS

• Handle option
• 

 -
 -

2942

2500

1470

600

1730 3000

CORNER FIXED WINDOW

• Only available in SG
• 
• 

2400350
(For W1 & W2) (For W1 & W2)

2080

3033

350

ASTM: 1200 Pa

ASTM: 800 Pa
3500

ASTM: 1600 Pa

Inside type Outside type

Inside

Outside

W1

W
2

W
1

W2

Inside

Outside

GRANTS SERIES

Glazing material availability

Channel : Sliding, Casement, Awning, Swing door.

GRANTS
WINDOW DOOR OPTION MIX

SLIDING WINDOW (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• Handle option
• Select from (SSSS, FSSF)
• 

 -
 -

2500

1487

600

1750 4500 6000

2942
Please consult
with technician

FIXED WINDOW

• 

• 
 - 8 - 13.52mm : Glazing bead
 - 25 – 31.52mm: Glazing bead
 -

850

2500
3500

350

350 4000

ASTM: 1200 Pa

ASTM: 1600 Pa

✓ ✓ ✓ ✓

Glass thickness

Channel

8-9.52 10-11.52 12-13.52 28-31.52

Bead: Fixed

Bead C5 9.38-10, 13.52, 27-27.76, 31.5

Bead C6 8-8.76, 12.38-12.79, 26-26.76, 30-30.76

Bead C7 11.38-12, 25-25.76, 29-29.76

Glass thickness

Note: Other thickness can be applied with glazing sealant



AWNING WINDOW

• 

 
 

 
 
 

•Pleated insect screen available
•

-
-
-

•Handle : select from Standard type /
With key type.

650
3000

1800

700

500 1000

CASEMENT WINDOW (WITH FRICTION STAY)

 

 
 
 

 
 
 

•

•Select from L/R
•Handle: select from Standard type /

With key type. 
•Pleated insect screen available
•

-
-
-

2000

700

500 800

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• Handle option
• Select panel position from L/R
• Single slide (L/R) available
• 

 -
 -

2058
3500
3000

1530

600

900 1765 3000

Please consult
with technician

Glass: t=6-A-(6+6)mm

GRANTS SERIES

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• Handle option
• Select from (SSSS, FSSF)
• 

 -
 -

41173530
3500
3000

1487

600

1750 4500 6000

Please consult
with technician

Glass: t=6-A-(6+6)mm

CASEMENT WINDOW (WITH HINGE)

• Handle: select from Standard type /
With key type. 

•Select from L/R

•
 
Pleated insect screen available

•
 

 
- 
- 
-

3000

700

500 1000

Glass: t=6-A-(6+6)mm

<Hinge type>

UNIT WINDOWSMIXED & COMBINATION WINDOW

•  

• 081 o mullion (standard and reinforced)
• 90o



GRANTS SERIES

BOTTOM
WINDOWS

TOP WINDOWS

Single Single 
Casement

Single Sliding

Single •

Single 
Casement •

•

• • • •

•

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS) 

• Handle option
• Select panel position from L/R
• Select from (SSS, FSS, SSF)
• 

 -
 -

3070
2632

3500
3000

1504

600

1320 4500

Please consult
with technician

Glass: t=6-A-(6+6)mm

OUT-SWING DOOR (SINGLE)

• 
• Door closer NOT available
• Select from L/R
• 

 -
 -
 -

3000

1000

1000800

Glass: t=6-A-(6+6)mm

<Hinge type>

SLIDING DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

• Handle option
• Select from (SSSSSS, FSSSSF)
• 

 -
 -

3420

2565

1470

600

2580 4500 6000

Please consult
with technician

INSECT SCREEN

• 

2000

700

500 1000

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS

2550

1470

600

1730 3000

• Handle option
• 

 -
 -



600

900

1530

3000

4500

4400
3000

Please consult
with technician

Glass:t=6+6mm

2647

600

1320

1504

4350
4500

Please consult
with technician

4500
6000

3947

3000

3815

Glass:t=6+6mm

600

900 4400

4250

2987
JIS:500Pa

Glass:t=6+6mm

1764
3000

1530

• Handle option
• Select panel position from L/R
• Single slide (L/R) available
• 

 -
 -

• Handle option
• Select panel position from L/R
• Select from (SSS, FSS, SSF)
• 

 -
 -

• Outer corner only
• Select from (SS+SS, FS+SF)
• 

 -
 -

CORNER SLIDING DOOR (2+2 PANELS ON 2 TRACKS)

FLAT RAIL SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

FLAT RAIL SLIDING DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS)

600

1750

1487

4080
4500

Please consult
with technician

4800 6000

5294

Glass:t=6+6mm

600

2580 6000

3420

1470

600

1320 6000

3000

1504

2631

Glass:t=6+6mm

• Handle option
• Select from (SSSS, FSSF)
• 

 -
 -

• Handle option
• Select from (SSSSSS, FSSSSF)
• 

 -
 -

• Outer corner only
• Select from (SSS+SSS, FSS+SSF)
• 

 -
 -

CORNER SLIDING DOOR (3+3 PANELS ON 3 TRACKS)

FLAT RAIL SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

FLAT RAIL SLIDING DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

GRANTS SERIES



Product :  GRANTS
Color     :  Shine Gray



GRANTS SERIES

GRANTS PROJECT
REFERENCE
PRIVATE HOUSE, INDONESIA



GRANTS SERIES



GRANTS SERIES



ATIS SERIES



ATIS 
series
|

ไมใชแควงกบประตูหนาตาง
เปาหมายของเราไมใชเพียงแคผลิตวงกบประตูหนาตาง แตยังคำนึงถึง
ความสวยงามดวย เพราะเราเชื่อวาชีวิตคือสิ่งสวยงาม และอยากให
ผลิตภัณฑของเราเปนสวนหนึ่งในการสรางประการณดีๆ

 

ATIS SERIES



ATIS SERIES

COLOR

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK

PERFORMANCES
WIND 

PRESSURE
WATER 

TIGHTNESS
AIR 

TIGHTNESS
NOISE 

INSULATION

2000 PA 
(ASTM E330)

300 PA 
(ASTM E331)

10.7M3/H·M2 
(ASTM E283)

T-1 (25), 
T-2 (30)*2 

(JIS A 1416)

ATIS PLUS
ATIS PLUS ประตูและหนาตางสำหรับอาคารสูง
ผานการออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน ASTM และมาตรฐานคุณภาพที่เขมงวด
ของทอสเท็ม

SPECIFICATIONS

FRAME DEPTH 88 MM
131.5 MM(3 TRACKS SLIDING)

HEIGHT OF SILL 55 MM

SEALANT WIDTH 10 MM

1*ระดับประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรมญี่ปุน JIS (A4706 และ A4702) ภายใตการทดสอบในหองจำลอง
  ผนังคอนกรีดตามที่บริษัทฯ กำหนด

 *ทั้งนี้ประสิทธิภาพการปองกันเสียงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือองคประกอบตางๆ ในหองที่แตกตางกัน
  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูเชี่ยวชาญดานเสียง

2*ไดเฉพาะหนาตางและกระจกบางประเภทเทานั้น



1*ระดับประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรมญี่ปุน JIS (A4706 และ A4702) ภายใตการทดสอบในหองจำลอง
  ผนังคอนกรีดตามที่บริษัทฯ กำหนด

 *ทั้งนี้ประสิทธิภาพการปองกันเสียงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือองคประกอบตางๆ ในหองที่แตกตางกัน
  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูเชี่ยวชาญดานเสียง

2*ไดเฉพาะหนาตางและกระจกบางประเภทเทานั้น

PERFORMANCES
WIND 

PRESSURE
WATER 

TIGHTNESS
AIR 

TIGHTNESS
NOISE 

INSULATION

S-2 (1200 PA)
(JIS A 1515)

W-3 (250 PA)
(JIS A 1517)

A-4 (2) 
(JIS A 1516)

T-1 (25), 
T-2 (30)*2 

(JIS A 1416)

ATIS SERIES

ATIS
มีดีไซนที่สวยงามโดดเดน ควบคูกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ครบครันท่ี “สรางไวภายใน” ผลิตภัณฑ ATIS ท้ังหมดออกแบบ
ภายใตคอนเซปตอันเรียบงายเพื่อผสานพื้นที่อยูอาศัยภายใน
กับธรรมชาติภายนอกโดยไมลดทอนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

SPECIFICATIONS

FRAME DEPTH 88 MM
131.5 MM (3 TRACKS SLIDING) 

HEIGHT OF SILL 55 MM

SEALANT WIDTH 10 MM

COLOR

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK



ATIS SERIES

UNIQUE
FEATURES
รูปทรงเพรียวบาง

ดีไซนไรรอยตอที่มาพรอมกับอุปกรณ
อันสวยงาม เสนกรอบ พื้นผิวกรอบ
ประตูหนาตางและการใชงานทำงาน
รวมกันอยางนุมนวล ดูดีท้ังรูปลักษณ
และการใชงานจริง



ติดตั้งอุปกรณแบบซอนไวในวงกบ แกนตอแบบสลิม

* สำหรับในซีรีส ATIS เทานั้น

* สำหรับในซีรีส ATIS เทานั้น

ATIS SERIES

เทคโนโลยีมุงกันแมลงใหม เสนตาขายแบบสลิม

เสนตาขายที่นำมาผลิตมุงมี
ขนาดเล็กกวาเสนในลอนแบบ
ทั่วไปถึง 40% จึงมอบวิวที่
ชัดเจนกวาถึง 20%

ชองตาขายเล็กลงกวาเดิม 20%
เพื่อปองกันแมลงขนาดเล็กเขา
ภายในตัวบาน

แมชองตาขายจะเล็ก แตลมสามารถ
ผานเขามาภายในที่อยูอาศัยไดมาก
กวาบานมุงแบบท่ัวไป โดยไมนำแมลง
หรือสัตวขนาดเล็กเขามาดวย

อุปกรณมือจับรุน L-FIT

มือจับแบบกานหมุนพับเก็บ

บานมุงแบบไรกรอบ 

มือจับหนาตางแบบกานโยก มือจับประตูแบบกานโยก ตัวล็อกบานเลื่อนแบบกานโยก

 *สำหรับในซีรีส ATIS เทานั้น
ล็อก บานพับ หนากวางขนาด 40 มม.BALANCER



มือจับรุน L-FIT

ลิมิตอารม บังคับองศา
การเปดเพื่อความปลอดภัย
(อุปกรณเสริม)

บานกระทุง/บานเปด 

หนาตางบานกระทุงทรงกวางแบบโซบังคับ
ออกแบบมาเปนพิเศษสำหรับติดตั้งในบริเวณที่ตองการ การบังสายตา
แตยังคงระบายอากาศไดตลอดทั้งวัน สามารถบังคับการเปดปดหนาตาง
ไดโดยไมตองเอื้อมมือเพื่อใชประโยชนพื้นที่อยูอาศัยไดทุกตารางนิ้ว

ATIS SERIES

หนาตางบานเปด
(มือจับแบบกานโยก)

หนาตางบานเปด
(มือจับแบบกานหมุนพับเก็บ)

มือจับรุน L-FIT

บานมุงแบบสมารท



Locked

Unlocked

ATIS SERIES

หนาตางบาน Tilt & Slide

ชุดล็อก

ตัวหยุดนิรภัย

บานมุงแบบเลื่อนติดตั้งดานนอก

ระบบผอนแรงที่ซอนอยูภายในบาน

ปดบาน เอียงบานเขาดานในหอง เปดบาน



ATIS SERIES

ประตู/หนาตางบานเลื่อน 

กรอบบานแบบมีครีบมือจับในตัว

ลิมิตอารม (อุปกรณเสริม)

ฝาครอบรางแบบเรียบ (อุปกรณเสริม)

ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว ถอดออกได ชนิดรางนอก
(บานเลื่อนรางนอกอยูกับที่)

ชนิดรางใน
(บานเลื่อนรางในอยูกับที่)



<CONVENTIONAL> <ATIS>

ATIS SERIES

ประตูบานเปด

แขนค้ำติดตั้งซอนในวงกบ
มือจับรุน L-FIT พรอมชุดกุญแจ

บานพับติดตั้งซอนในวงกบ

ประตูบานเปดคูพรอมมุมมองที่กวางขึ้น
(ผลิตภัณฑแนะนำสำหรับอาคารแนวราบ)



ATIS SERIES

ATIS PLUS
WINDOW DOOR OPTION MIX

• 
• Internal insect screen (optional)

SLIDING WINDOW (4 PANELS ON 2 TRACKS)

1778

1600

1062

400

1180 3200 6000

Please consult
with technician

• In case of over 8mm glass 

• Select from L/R
• 
• Safety arm option

CASEMENT WINDOW (WITH SUBLOCK)

752

16871800

500

350 800

Glass:t=8mm

• 
• Internal insect screen (optional)
• Safety arm option

SLIDING WINDOW (2 PANELS ON 2 TRACKS)

889

1600

1080

400

600 2000 3000

Please consult
with technician

• 

• 

AWNING WINDOW (WITH SUBLOCK)

1142

883

1800

500

350 1200

1713

1326

Glass:t=8mm

Glass:t=6mm

• Wind load performance varies by glass 

FIXED WINDOW

3000

2400

300

300 4500

1600

Please consult with our  
technician for glass selection  

Glazing material availability

Note: Other thickness can be applied with glazing sealant.

Channel : Sliding, Casement, Awning, Tilt & Slide, Swing door

Glass thickness

Channel

5-6

✓ ✓ ✓

8-9.52 10-12

✓ ✓ ✓

13.52-15.52 17.52-20 22

Bead: Fixed (SG)

Glass thickness

Bead

5-8

✓ ✓ ✓

10-10.76 11.52-15.52

Bead: Fixed (PG)

Glass thickness

Bead

22-26

✓

✓



ATIS SERIES

OUT-SWING DOOR (SINGLE)

• Door closer not available
• Select from L/R

2400

1700

1000

500 1000

Please consult
with technician

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Internal insect screen (optional)
• Safety arm option
• 

• Only available in SG
• 
• 
• Middle bar (optional)

CORNER FIXED WINDOW

2400

300

350 2000 2500

Please consult
with technician Inside type Outside type

Inside

Outside

W1
W

2

W
1

W2

Inside

Outside

2400

1601

1000
3000

1334

2110

2600

Glass:t=8+6mm

Please consult
with technician

FIX UNIT VARIATION

• Wind load performance 

1600

300

500 2000

2400

700

350 1300

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Internal insect screen (optional)
• 

2667
2400

1601

1780 4500 6000

Please consult
with technician

• 
 

180° mullion (standard and reinforced)

MIXED & COMBINATION WINDOW



ATIS SERIES

ATIS
WINDOW DOOR OPTION MIX

AWNING OPERATOR WINDOW

•  

• Smart screen available

912
710

1800
1600

500

350 1200

1370
1066

Please consult
with technician

Glass:t=6mm
Glass:t=8mm

• 
• Internal insect screen (optional)

SLIDING WINDOW (4 PANELS ON 2 TRACKS)

1778

1600

1062

400

1180 4500 6000

Please consult
with technician

AWNING SLIT WINDOW

• 

• Smart screen available
• 

500

350

450 1600

• 

• 
• Internal insect screen (optional)
• Safety arm option

SLIDING WINDOW (2 PANELS ON 2 TRACKS)

942 1680 2260

1600

1020

400

600 2600

1500
1400

Glass:t=8mm

JIS:800Pa

AWNING WINDOW (SINGLE LOCK)

• 

• 

Glazing material availability

Note: Other thickness can be applied with glazing sealant.

Channel : Sliding, Casement, Awning, Tilt & Slide, Swing door

Glass thickness

Channel

5-6

✓ ✓ ✓

8-9.52 10-12

✓ ✓ ✓

13.52-15.52 17.52-20 22

Bead: Fixed (SG)

Glass thickness

Bead

5-8

✓ ✓ ✓

10-10.76 11.52-15.52

Bead: Fixed (PG)

Glass thickness

Bead

22-26

✓



CASEMENT OPERATOR WINDOW

•  

• Select from L/R
• Smart screen available
• Safety arm option

1800
1600

500

350 800

Please consult
with technician

CASEMENT WINDOW (SINGLE LOCK) DOUBLE CASEMENT WINDOW

• 

• Select from L/R
• 
• Safety arm option

• In case of over 15mm glass 

• 

353
531

1582

1398

1254

1800
1632

500

350 800

JIS:800Pa

JIS:500Pa

1640

1600

500

700

Glass:t=8+6mm

1267
1241

JIS:800Pa

JIS:500Pa

• Wind load performance varies by glass 

FIXED WINDOW

3000

3000

1600

300

300 4500

Please consult with our 
technician for glass selection  

CORNER FIXED WINDOW

• Only available in SG
• 
• 
• Middle bar (optional)

3000

1050

350 2000 2500

Please consult
with technician Inside type Outside type

Inside

Outside

W1

W
2

W
1

W2

Inside

Outside

FIX UNIT VARIATION

• Wind load performance varies by 

1600

350

500 2000

3000

700

350 1800

3000

1050

350 1300

ATIS SERIES



ATIS SERIES

TILT & SLIDE WINDOW

• In case of over 8mm glass  
 

• 

1600

800

800450

• 

SLIDING DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

3000
2860

2600

1601

2670 4335 4800 6000

Please consult
with technician

JIS:800Pa

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

•  

• 
• Internal insect screen (optional)
• 

33343220

3000
2890

2625
2320

1601

1780 2930 4800 6000

2605

JIS:800Pa
JIS:500Pa Please consult

with technician

• 

• Door closer Not available
• Select from L/R

OUT-SWING DOOR (SINGLE)

3000

1700

1000

1000500

Please consult
with technician

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• 

• 
• Internal insect screen (optional)
• Safety arm option
• 1667

1990

3000
2835

2430

1080

400

600 1575 3000

JIS:800Pa
JIS:500Pa

2715

• 

• 

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS)

3000

400

1335 4500

2755

JIS: 800Pa

JIS: 500Pa

1601

2357

2500
2302 Glass:t=5+5mm



1601

1780

JIS:800Pa

3334

4800

JIS:500Pa

3000

Glass:t=8+6mm

4676

OUT-SWING DOOR (DOUBLE)

• 

• Door closer Not available
• Select from L/R

• 

• 
• 

17561161

3000

1700

1200

1000 2000

2538
2886

Please consult
with technician

JIS:800Pa
JIS:500Pa

ENTRANCE SLIDING DOOR (4 PANELS) MIXED & COMBINATION WINDOW

• 

• 180° mullion (standard and reinforced)
• 

• 
• 

ENTRANCE SLIDING DOOR (2 PANELS)

3000

1601

1000 3000

1667

JIS:800Pa
1799

JIS:500Pa

ATIS SERIES



ATIS SERIES

Product :  ATIS 
Color     :  Natural Black



ATIS SERIES

ATIS PROJECT 
REFERENCE 
 
PRIVATE HOUSE, THAILAND



ATIS SERIES

Product :  ATIS 
Color     :  Natural Black



ATIS SERIES

Product :  ATIS 
Color     :  Natural Black



WE SERIES



WE SERIES

WE 
series
|
สัมผัสคุณภาพและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุนในผลิตภัณฑทอสเท็ม
WE Series ประสิทธิภาพสูง มาพรอมฟงกชันการใชงานที่จะมาชวย
อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน



WE SERIES

WE
series

COLOR

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK

WE PLUS

  

PERFORMANCES
WIND 

PRESSURE
WATER 

TIGHTNESS
AIR 

TIGHTNESS
NOISE 

INSULATION

1600Pa 
(ASTM E330)

240Pa 
(ASTM E300)

10.7M3/H·M2 
(ASTM E283)

T-1: 25DB 
(JIS)

SPECIFICATIONS
FRAME 
DEPTH

72 MM 
104 MM (3 TRACKS SLIDING)

HEIGHT OF 
SILL

35 MM 
50 MM (ALL SLIDINGS)

SEALANT
WIDTH 5 MM

ผานการออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASTM
และมาตรฐานที่เขมงวดของทอสเท็ม มีใหเลือกหลายดีไซน ทำความสูง
ไดถึง 3 เมตร สามารถตอบโจทยความตองการที่หลากหลายของการ
ออกแบบอาคารสูง 

*ระดับประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรมญี่ปุน JIS (A4706 และ A4702) ภายใตการทดสอบในหองจำลอง
  ผนังคอนกรีดตามที่บริษัทฯ กำหนด

*ทั้งนี้ประสิทธิภาพการปองกันเสียงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือองคประกอบตางๆ ในหองที่แตกตางกัน
  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูเชี่ยวชาญดานเสียง



WE SERIES

WE 70 WE 40

SPECIFICATIONS
FRAME 
DEPTH

72 MM 
104 MM (3 TRACKS SLIDING)

HEIGHT OF 
SILL 35 MM

SEALANT
WIDTH 5 MM

SPECIFICATIONS
FRAME 
DEPTH 41 MM

HEIGHT OF 
SILL 35 MM

SEALANT
WIDTH 5 MM

   

PERFORMANCES
WIND 

PRESSURE
WATER 

TIGHTNESS
AIR 

TIGHTNESS
NOISE 

INSULATION

S-1 (800PA) 
(JIS A 1515)

W-2 (150PA) 
(JIS A 1517)

A-3 (10) 
(JIS A 1516)

T-1 (25) 
(JIS A 1416)

PERFORMANCES
WIND 

PRESSURE
WATER 

TIGHTNESS
AIR 

TIGHTNESS
NOISE 

INSULATION

(500PA) 
(JIS A 1515)

W-1 (100PA) 
(JIS A 1517)

A-3 (10) 
(JIS A 1516)

N/A 
(JIS A 1416)

WE 40 ซีรีสท่ีถายทอดคุณภาพระดับสูงจากทอสเท็ม ใหแตละวันของชีวิต
ออกแบบใหคงคุณภาพตามมาตรฐานที่เขมงวดในระดับราคาที่ยอมเยาที่
ทุกคนสามารถเขาถึงได

WE 70 ซีรีสท่ีถายทอดคุณภาพระดับสูงจากทอสเท็ม ใหแตละวันของชีวิต
ออกแบบใหคงคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเขมงวดในระดับราคาท่ียอมเยาท่ี
ทุกคนสามารถเขาถึงได

*ระดับประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรมญี่ปุน JIS (A4706 และ A4702) ภายใตการทดสอบในหองจำลอง
  ผนังคอนกรีดตามที่บริษัทฯ กำหนด

*ทั้งนี้ประสิทธิภาพการปองกันเสียงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือองคประกอบตางๆ ในหองที่แตกตางกัน
  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูเชี่ยวชาญดานเสียง

*ระดับประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรมญี่ปุน JIS (A4706 และ A4702) ภายใตการทดสอบในหองจำลอง
  ผนังคอนกรีดตามที่บริษัทฯ กำหนด

*ทั้งนี้ประสิทธิภาพการปองกันเสียงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือองคประกอบตางๆ ในหองที่แตกตางกัน
  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอผูเชี่ยวชาญดานเสียง



WE SERIES

UNIQUE FEATURES

 ตัวตบลางแบบหลอติดผนังคอนกรีตระบบพรีคาส(อุปกรณเสริม) โปรไฟลกรอบลางแบบมีระบบ
ปองกันน้ำรั่วพรอมวาวลระบายน้ำตัวตบลางเสริมประสิทธิภาพ ยืดอายุการใชงานของหนาตางปองกันน้ำร่ัว ท่ีเกิด

จากการเส่ือมสภาพของซีแลนทรอบบาน เม่ือมีน้ำซึมผานแนวซีแลนทจากดานนอก
ตัวตบยังสามารถ ปองกันน้ำรั่วเขามาภายในหองได
 * มีเฉพาะในรุน WE PLUS เทานั้น

 

 

ตัวล็อกบาน ปองกันการงัดเปดบานจาก
ฝงนอกบาน

บานมุงแบบเลื่อนติดตั้งดานในหอง



ถูกออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศ ของท่ีอยูอาศัย
อยางแทจริง เมื่อเปดจะเปนทางรับลมเย็นจากภายนอก เพื่อชวยลด
อุณหภูมิหองระหวางวัน และเมื่อปด ก็ปองกันฝุนและกลิ่นรบกวนภาย
นอกไดอยางดี

WE SERIES

AirFlow Slot

ดีไซนมาเพ่ือสรางการระบายอากาศดวยตัวบานเล่ือนแนวต้ังขนาดใหญ
แมในเวลาที่ปดล็อกประตูอยู บานเลื่อนเปดปดไดงาย เบาแรง และเปด
คางไวไดโดยบานจะไมเลื่อนลงเอง

AirFlow Door

Smooth operation
with bearing rollers

มีตลับลูกปนดานในชวย
ในการเปด/ปด

แผงมุงถอดได
ทำความสะอาดงาย

ปดสนิทเพื่อปองกันอากาศรั่ว
ฝุนและกลิ่นรบกวน

จากภายนอก

Air tightness: 
JIS A-3 when closed

Detachable insect
screen for cleaning

OPEN

CLOSE

Close

Open

CLOSED
ปด

ระแนงกันขโมยและบานมุง
SECURITY GRILLS AND INSECT SCREEN

FULLY OPENEDA
เปด

LEAST OPENEDB
เปดนอยสุด

Available for WE 70, WE PLUS  



FOLDING Door 
Smart design profiles and high quality accessories
create an elegant and stylish look while being easy
to use. Suitable for both luxury residential and
commercial projects. 

ดวยโปรไฟลท่ีถูกออกแบบอยางชาญฉลาดและติดต้ังชุดอุปกรณ
คุณภาพสูงทำใหบานเพี้ยมมีความสวยงามและหรูหราอยาง
มีสไตลแตยังคงใชงานสะดวกพรอมดีไซนแบบเปดที่หลากหลาย

ประตูบานเฟยม



PRODUCT Variety (Inside view)

PANELS

12 PANELS

16 PANELS

ONE WAY

4 PANELS

6 PANELS

8 PANELS

4 4

6 6

8 8

4

6

8

2 2

2 4 4 2

4 4

6 6

8 8

RETNECSYAW HTOB

UNIQUE Features 

รางมีระบบระบายน้ำ ปองกันน้ำฝนรั่วเขาภายใน
Watertight sill with drainage system

โปรไฟลออกแบบโดยเฉพาะ ไมมีบานพับเกะกะสายตา
Hinge-less design

มีธรณีแบบเรียบใหเลือกใช สะดวกและปลอดภัย
สำหรับ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูใชวีลแชร

Flat sill is available and allows
barrier-free passage

สมารทดีไซน เสริมยางปองกันอุบัติเหตุ
จากการถูกประตูหนีบ

Smart designs prevent
finger injuries



WE SERIES

WE PLUS

AWNING WINDOW (SINGLE LOCK) 

SLIDING WINDOW (4 PANELS ON 2 TRACKS) 

• Inside insect screen available

• Insect screen available

WINDOW DOOR OPTION MIX

800

1800

1200

720
350

350 600 1200

1000

1200

800

ASTM: 500Pa

400

1400

1600

1883

1190

ASTM:500Pa

4500
3200

Please consult
with technician

5500

1800

2130

SLIDING WINDOW (3 PANELS ON 3 TRACKS)

SLIDING WINDOW (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• Inside insect screen available

• Inside insect screen available

AWNING WINDOW (MULTI LOCK)

• Insect screen NOT available

600

2000

1600

480

350 1000

ASTM: 800Pa

400

600 3000

1600

942

1020

ASTM:500Pa

2000

1800

1059

400

900

1800

1300

3000

1080

1500
ASTM:500Pa

Glazing material availability

Glass thickness

Channel & Bead

5

✓ ✓ ✓

6 8-8.38



FIXED WINDOW

• Wind load performance varies by glass 

CORNER FIXED WINDOW

• 
• Middle bar (optional)

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Inside insect screen available

CASEMENT WINDOW (MULTI LOCK)

• Insect screen NOT available
• Select from L/R
• Safety arm (Optional)

CASEMENT WINDOW (SINGLE LOCK)

• Insect screen available
• Select from L/R
• Safety arm (Optional)

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Inside insect screen available

500

1800

1200

800
500

350 800

750

ASTM: 500Pa

2000

1600

800

350 800

ASTM: 800Pa

2400

350

430 600

3000

3045
2800

2400

350

350 2100 4500

1600

ASTM: 800Pa

ASTM: 500Pa

1692

3045
2800
2400

1601
1800

3000

1000 2000 2600 3500

2500
2400

2100

1556
1334

ASTM: 800Pa

3045

3384

2800
2400

1601
1620

1800 3112 4500

42002667

5500

ASTM: 1200Pa

ASTM: 800Pa
ASTM: 500Pa

Please consult
with technician

ASTM: 1200Pa
ASTM: 500Pa

WE SERIES



WE SERIES

IN-SWING DOOR (SINGLE)OUT-SWING DOOR (DOUBLE)

OUT – SWING DOOR (SINGLE)SLIDING DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS) SLIDING DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

• Select from L/R
• Door closer (optional)
• 
• 

determined

• 

• 180° mullion (standard and reinforced) 
• 
• Transom (standard and reinforced) 

IN-SWING DOOR (DOUBLE)

• Select from L/R
• Door closer (optional)
• 
• 

determined 

• Select from L/R
• 
• Door closer (optional)
* 

performance determined

• Select from L/R
• 
• Door closer (optional)

* 
performance determined 

• Sill options 

• Inside insect screen available

MIXED & COMBINATION WINDOW

UNIT WINDOWS

Bottom 
Windows

Top Windows
Single Casement

SINGLE AWNING •

SINGLE CASEMENT •

1 PANEL FIX • • •

• Sill options 

• Inside insect screen 
available

3045

2538
2334

2800

3600

2100
2500

4428

1800 2000 3000 4500 5500

2160
2400

1601

Glass: t=8mm

Please consult 
with technician

ASTM: 1200Pa
ASTM: 800Pa

ASTM: 500Pa

JIS: 500Pa

JIS: 800Pa
3200

1000 2000

1800

3030
2700

1700

JIS: 500Pa
JIS: 800Pa

500 1000

3200
3030

2400

1700

JIS: 500Pa

JIS: 800Pa

500 1000

3200
3030

2400

1700

JIS: 500Pa

JIS: 800Pa
3200

1000 2000

1800

3030
2700

1700

1601

3045

2160

3600 6000

5076 ASTM:500Pa

ASTM:800Pa

5606

2988



WE SERIES

WE 70

AWNING WINDOW

• Insect Screen available

SLIDING WINDOW (3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS

• Internal insect screen available
•  

SLIDING WINDOW (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• Internal insect screen available
•  

SLIDING WINDOW (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• Internal insect screen available
•  

• Single sliding available (L/R)

CASEMENT WINDOW

• Select from L/R 
• Insect screen available

WINDOW DOOR OPTION MIX

 
 
 

1600

1020

400

600

942 1360
2301

1431
1241

3000

Glass: t=8mm

JIS:500Pa

2080

1339
4562

1315

1883

1400 4500 5500

1600

1190

400

Glass: t=8mm

JIS:500Pa

Please consult 
with technician

800

350

1000

1200

1200

800

1800

350

Glass: t=8mm
Glass: t=6mm

1800

573

350 800

1617

500

JIS:500Pa

1883

1431

1769

1400 4500

15031600

1190

400

JIS:500Pa

Glazing material availability

Glass thickness

Channel & Bead

5

✓ ✓ ✓

6 8-8.38



WE SERIES

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Single sliding available (L/R)
• Insect screen available (internal)

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Insect screen available (internal)

ALUMINUM LOUVER

• No performance determined

DOUBLE CASEMENT WINDOW

• Insect Screen available

CORNER FIXED WINDOW

• 
• Middle bar (optional)

FIXED WINDOW

• 
mullion

• Wind load performance varies by 

822

1800
1624

500

700 1600

1464
1233

JIS:500Pa

3045

1461
1931

3000

450

350

1600
1316
1000

JIS:800Pa (t=6mm)
JIS:800Pa (t=5mm)

1500

2400

350
700

430 430500 500
(for W1 & W2) 
<with transom>

(for W1 & W2) 
<Single>

3030

1000

400

350 1000 2000

JIS:500Pa

2400

1800

2370

1334

1000 3500

3005
1624 3221

1601

2074
2047

JIS:500Pa
Glass: t=8mm

Please consult
with technician

2400

1601

1800 4500 5500

2017

3138
2667

1620

JIS:500Pa



WE SERIES

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS

• 
• Insect screen available (internal)

SLIDING DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

• 
• Insect screen available (internal)

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS)

• 
• Insect screen available (internal)

AIRFLOW DOOR

• Select from L/R
• Door closer (optional)

• Insect screen available (external)
• 

OUT-SWING DOOR (SINGLE)

• Select from L/R
• 
• Door closer (optional)
• 
* 

performance   determined

Glass With 
Middle Bar

Aluminium 
Louver

Glass 
& Louver

OUT-SWING DOOR (DOUBLE)

• Select from L/R
• 
• Door closer (optional)
• 
*  

performance determined

Glass With 
Middle Bar

Aluminium 
Louver

Glass 
& Louver

2400

1000

500 1000

2400

1000

1000 2000

Please consult
with technician

2400

1601

3780 4500 6000

2204

4423

2268

4000 JIS:500Pa

2667

2400

1601
1620

1800 2409 4500

2168 2283
2038

2872
JIS:500Pa

Please consult
with technician

2400

1601

1800 4500 5500

2160

2211

4460
4513

2329
1968

2000

JIS:500Pa
Glass: t=8mm

2400
990

2373

1700

500 1000

Glass: t=8mm



WE SERIES

FOLDING DOOR (6 PANELS)

• 
• 
• 
• 

 -
 -
 - Center open

*  
performance determined

FOLDING DOOR (4 PANELS)

• 
• 
• 
• 

 -
 -
 - Center open

*  
performance determined

FOLDING DOOR (8 PANELS)

• 
• 
• 
• 

 -
 -
 - Center open

• Water performance is JIS: 120 pa
*  

performance determined

IN-SWING DOOR (SINGLE)

• Select from L/R
• Non-sill only
• Door closer (optional)
• 
• 

Glass With 
Middle Bar

Aluminium 
 Louver

Glass 
& Louver

FOLDING DOOR (12,16 PANELS)

• 
•  

• 

• Center open only
• 

determined

IN-SWING DOOR (DOUBLE)

• Select from L/R
• Non-sill only
• Door closer (optional)
• 
• 

determined

Glass With

Middle Bar

Aluminium

 Louver

Glass

& Louver

2400

1000

1000

2400

1000

1000 2000500

650

3030

2935 6000

3030

3030

650

650

6001 
<12 Panels>

6001 
<16 Panels>

10335

12000

3030

650

1535 3505

3030

650

2235 5205

JIS:500Pa



ENTRANCE SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• Single sliding available (L/R)
• 

ENTRANCE SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

• 
• 

2400

1368
2315

2272
1992

1334

1601
1800

1000 3000

JIS:500Pa

2400

1800 4500 5500

1990
1601 1620

2667
2706

JIS:500Pa

Please consult 
with technician

WE SERIES



WE SERIES

MIXED & COMBINATION WINDOW
• 

selection
• 180o mullion (standard)
• 
• Transom (standard)

UNIT WINDOWS

BOTTOM WINDOWS

TOP WINDOWS

Sliding 
Window 

 
(2 Panels on 

2 Tracks)

Sliding 
Window 

 
(4 Panels on 

2 Tracks)

Sliding 
Window 

 
(3 Panels 

on 2 Tracks) 
SFS

Single 
Awning

Single 
Casement

Double 
Casement 1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix Outward- 

Corner Fix
Inward- 

Corner Fix

SLIDING WINDOW 
(2 PANELS ON 2 TRACKS) • •

SLIDING WINDOW 
(4 PANELS ON 2 TRACKS) • • •

SLIDING WINDOW 
(3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS • • •

SINGLE AWNING •

SINGLE CASEMENT •

DOUBLE CASEMENT • •

1 PANEL FIX • • • • •

2 PANELS FIX • • • • • • •

3 PANELS FIX • • • • • •

4 PANELS FIX • • • • • •

OUTWARD-CORNER FIX •

INWARD-CORNER FIX •

UNIT DOORS

BOTTOM DOORS
TOP WINDOWS

1 Panel Fix 2 Panels Fix 3 Panels Fix 4 Panels Fix

SLIDING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS) • •

SLIDING DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS) • • •

SLIDING DOOR (3 PANELS ON 2 TRACKS) SFS • • •

2 PANELS FIX • • •

3 PANELS FIX • • •

4 PANELS FIX • • •

SWING DOOR (SINGLE) •

SWING DOOR (DOUBLE) •



WE SERIES

WE 40 SINGLE SLIDING WINDOW

• Select from L/R
• 

AWNING WINDOW

• Insect screen NOT available

FIXED WINDOW

• Wind load performance varies by 

CENTER SLIDING WINDOW

• 

CASEMENT WINDOW

• Insect screen NOT available

WINDOW

882

1500
1258

400

740 1900

1600

500

380 800

2400

350

350 2100

400

1500
1258

1448

1764

1480

2746

3200

1200

480

340 790



WE SERIES

Product  :  WE PLUS, WE 70, AIRFLOW DOOR, GIESTA
Color  :  Natural Black, Turin Pine



WE SERIES 
PROJECT REFERENCE
MALTON GATES, THAILAND

WE SERIES



Product  :  WE PLUS
Color  :  Natural Black

WE SERIES



WE SERIES

Product  :  WE PLUS
Color  :  Natural Black



I  SNTERIOR ERIES



INTERIOR 
series

INTERIOR SERIES



INTERIOR series
อินทีเรีย ซีรีส ประตูภายในสไตลเรียบหรู ทนทาน
ใชกั้นพื้นที่ใหเปนสัดสวน มีใหเลือกใชทั้งแบบ
บานแขวนไรรางพ้ืน บานเลี่ือนมีรางพ้ืน และบาน
เปดกรอบ บานอะลูมิเนียมดีไซนแบบบาง เนนความ
โมเดิรนใหกับทุกพื้นที่

 
SPECIFICATIONS

COLOR

NATURAL 
WHITE

NATURAL 
SILVER

SHINE 
GRAY

AUTUMN 
BROWN

DUSK 
GRAY

NATURAL 
BLACK

FEATURES

น้ำหนักเบาใชงานงาย ปลอดภัย
 

INTERIOR SERIES

HANGING DOOR

Top 47.2 mm, Jamb 49.1 mm
(For On-wall and In-wall type)
Top 88.5 mm, Jamb 90.4 mm 
(For In-wall type)

No sill

Frame

PARTITION DOOR

72 mm

104 mm

20 mm

Frame



INTERIOR SERIES

เลื่อนบานดวยชุดลอแขวน
แข็งแรงทนทาน

ไมมีรางที่พื้น จึงเดินผานได
อยางสะดวกสบาย

อุปกรณปองกันบานสั่นขณะเลื่อน

อุปกรณเสริมซอฟตโคลส
ชวยการปดบานอยางนุมนวล

มือจับติดกุญแจ ชนิดสั่งพิเศษ
•  ดานในเปนแปนกด ดานนอกเปนกุญแจ
• สอบถามรายละเอียดกับตัวแทนจำหนาย

มือจับมาตรฐาน ไมติดกุญแจ
•  ติดตั้งแบบฝงทั้งดานนอกและใน
• มี 3 สี จับคูสีตามมาตฐานกับสีกรอบ

อะลูมิเนียม

UNIQUE FEATURES (Hanging door)



INTERIOR SERIES

INTERIOR series

 
 
 
 
 

•
•

•
•
•
•

Select from L/R
Select type from Side installation / Front installation.

Soft close (optional)

No performance determined

• Select from L/R
• 
• Soft close (optional)
• 
• 

• No performance determined

• Select from L/R
• 
• Soft close (optional)
• Only single slide L/R available
• 
• No performance determined

• No performance determined

ON-WALL HANGING DOOR (1 PANEL ON 1 TRACK) IN-WALL HANGING DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)

PARTITION DOOR (2 PANELS ON 2 TRACKS)IN-WALL HANGING DOOR (1 PANEL ON 1 TRACK)

WINDOW DOOR OPTION MIX

3000

1500

500 1200

3000

1500

500 1200

3020

1601

1000 3500

1800

2356

1677

3081

2671

Glass: t=8mm
Glass: t=6mm

2059

3000

1500

1000 2400

• 
• Soft close (optional)
• No performance determined

ON-WALL HANGING DOOR (2 PANELS ON 1 TRACK)

3000

1500

1000 2400

Glass Thickness 5

✓

6

✓

8 - 8.38

✓

Glass Thickness 5

✓

6

✓

8 - 8.38

✓

Hanging door

Partition door



INTERIOR SERIES

• No performance determined

• No performance determined

• No performance determined

PARTITION DOOR (3 PANELS ON 3 TRACKS)

PARTITION DOOR (4 PANELS ON 2 TRACKS)

PARTITION DOOR (6 PANELS ON 3 TRACKS)

3020

1601

2268

3780 6000

5033

3020

1601
1620

1800

3355
4678

2583

5500

Glass: t=8mm

3020

2516
3486

1601

2160
2365

1800 4500

Glass: t=8mm



ENTRANCE DOOR



ENTRANCE DOOR

ENTRANCE
DOOR



ENTRANCE DOOR

GIESTA
Series
|
ประตูบานท่ีผลิตดวยแผนเหล็กปดทับดวยเรซินชีท

ลายไมคุณภาพสูง ติดต้ังระบบมือจับท่ีใชงานงาย

พรอมระบบล็อกนิรภัยท่ีแนนหนา ใหความสะดวก

สบายแกทุกสมาชิกในครอบครัว และผูมาเย่ียมเยือน 



ENTRANCE DOOR

UNIQUE FEATURES

PERFORMANCES
WIND
PRESSURE

WATER
TIGHTNESS

AIR
TIGHTNESS

S-2 (1200PA)
(JIS A 1515)

W-2 (150PA)
(JIS A 1517)

A-4 (2)
(JIS A 1516)

NOISE
INSULATION

(JIS A 1416)
H>2575mm (500PA) In-swing not rated. Consult with sales

representative for detail.
In-swing: ASTM (75PA).
In-swing non sill not rated.

SPECIFICATIONS

FRAME DEPTH 101.6 mm

HEIGHT OF SILL

OUT-SWING 50 mm

IN-SWING OUTSIDE 30 / INSIDE 14 mm

 

• Aluminum Pattern: 

TOP AND SIDE FRAME
• Wood Pattern: Resin sheet wrapping on aluminum profile
• Aluminum Pattern: 

- Polish Silver & Autumn Brown: Anodized aluminum profile
- Silky White: Powder-coated aluminum profile

- Polish Silver & Autumn Brown: Anodized aluminum profile
- Silky White: Powder-coated aluminum profile

- External surface: Resin laminated sheet
- Internal surface: Anti-rust epoxy coating

- External surface: Painting
- Internal surface: Anti-rust epoxy coating

•

 
SILL

 Wood Pattern: Anodized aluminum profile

• Wood Pattern:

• Aluminum Pattern:

EXTERNAL SHEET

• Panel type G: Insulating glass 23 mm
(Clear 3 + Airgap 16 + Patterned 4)

• Panel type A: Insulating glass 18 mm
(Clear 3 + Airgap 11 + Patterned 4)

GLASS

• Polystyrene (EPS foam)
INNER CORE

 

 
DOOR PANEL

DOOR FRAME



GIESTA AIRFLOW

GIESTA 
AIRFLOW
|
A PERFECT SOLUTION FOR YOUR OWN COMFORT WITH MINIMAL DESIGN
ประตู Giesta AirFlow Series ประตูหนาบานคุณภาพสูงที่มากับหนาตางระบายอากาศแบบฝงในบาน พรอมมุงกันแมลง ความลงตัวของงานดีไซน
ท่ีคำนึงถึงความสะดวกสบายในท่ีอยูอาศัยเปนสำคัญ Giesta AirFlow ชวยสรางการไหลเวียนของอากาศภายในไดตลอดวัน ทำใหบานเย็นข้ึน ลดความช้ืน
ระบายกล่ินท่ีไมพึงประสงค สรางบรรยากาศท่ีปลอดโปรงเหมาะสำหรับการพักผอนและเพ่ิมความสบายในบานอยางแทจริง ชองรับลมใหเขาสูตัวบานไดมาก
แตปลอดภัยสูงเพราะชองมีขนาดเล็กพอที่จะปองกันคนลอดผานเขามาดานใน เพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยขึ้นอีกระดับดวยตัวล็อกหนาตางแบบ
Multi-lock ท่ีล็อกและปลดล็อกดวยกานโยกจุดเดียวบังคับล็อก 2 จุด Giesta AirFlow ผานการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ญี่ปุน(JIS) นอกจากนี้ยังใชงานงายและลงตัวกับทุกฟงกชั่น ดีไซนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่ยืนยันดวยรางวัล KIDS Design Award
ประเทศญี่ปุน

สรางการไหลเวียนอากาศโดยธรรมชาติ หมดหวงเรื่องบุกรุก ปองกันยุงและแมลงรบกวนจากภายนอก



เปดปดงาย

ทำความสะอาดงาย

หนาตางระบายอากาศแบบเขาดานใน ล็อกและปลดล็อกไดงายดวยกานโยกล็อก
จุดเดียวท่ีควบคุมการทำงานของหัวล็อก 2 จุด(multi-lock) ควบคุมการสวิงเปดปด
ใหนุมลื่นดวยบานพับคุณภาพสูง

ปดกานโยกขึ้นดานบน เพื่อปลดล็อก จับที่มือจับและดึงเขาดานในหองเพื่อเปด

ทำความสะอาดทุกจุดไดงายดายดวยตัวคุณเองโดยไมตองถอดชิ้นสวนใดออก
ดวยการใชสายยางฉีดน้ำลาง ผืนมุงจากดานนอกหอง(ปดหนาตางและประตูให
สนิทกอนฉีดลาง)

 

GIESTA AIRFLOW



UNIQUE FEATURES

ENTRANCE DOOR

มือจับแบบบาร PUSH-PULL หลังจากปลดล็อก 
เพียงกด หรือดึงเบาๆ เพื่อเปดประตู

ดอกกุญแจ Reversible กลับดานบน-ลางได
เพื่อไขกุญแจไดสะดวกแมในเวลาเรงรีบ

กรุยางรอบตัววงกบเพื่อปองกันน้ำและชวยปองกัน
อุบัติเหตุรุนแรง

จากประตูหนีบภายในบานประตูเสริมฉนวนอัดแนนเพื่อ
ปองกันความรอนและเสียงรบกวนจากภายนอก

ติดตั้งล็อก 2 จุด ควบคุมกลอนแบบขอเกี่ยว 3 จุด ปลดปลายลูกบิดดานในออก เพื่อปองกันกรณีทุบกระจก
และลวงมือเขามาเพื่อปลดล็อกประตู

 

Push Pull



ENTRANCE DOOR

Product :  GIESTA(A01)
Color     :  CREA RUSK



P01 P02 P03

Simple and
Minimalistic

COLORS

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

POLISH 
SILVER

SILKY 
WHITE

AUTUMN 
BROWN



ENTRANCE DOOR

WOOD PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

Single (SG)

Main with sidelight (MS) 
 

 
1034  W 1248 : SW = 304
1249  W 1438 : SW = 346  Sidelight

(With glass)
Sidepanel

(Without glass)

2600 2600

2600 2600

2600

2600

2600

26002600

Double (DB)

-A,B,C indicates price changing points (A<B<C).
-IN-SWING type: select panel from Without door scope / With door scope.
 

ALUMINUM PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

Single (SG)

Main with sidelight (MS) 
 

 
 1034  W 1248 : SW = 304 
 1249  W 1438 : SW = 346  

Double (DB)

Sidelight
(With glass)

Sidepanel
(Without glass)



D01 D02 D03

Modern but
Traditional

COLORS

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

*All designs not available in aluminum pattern.



ENTRANCE DOOR

-A,B,C indicates price changing points (A<B<C).
-IN-SWING type: select panel from Without door scope / With door scope.

WOOD PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

Single (SG)

Main with sidelight (MS) 
 

 
1034  W 1248 : SW = 304
1249  W 1438 : SW = 346  Sidelight

(With glass)
Sidepanel

(Without glass)

2600 2600

2600 2600

2600

2600

2600

26002600

Double (DB)



* G01 not available in aluminum pattern.

Glass
with Style

G01* G02 G03 G04

COLORS

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

POLISH 
SILVER

SILKY 
WHITE

AUTUMN 
BROWN



-A,B,C indicates price changing points (A<B<C).
-IN-SWING type: select panel from Without door scope / With door scope.
 

ALUMINUM PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

Single (SG)

Main with sidelight (MS) 
 

 
 1034  W 1248 : SW = 304 
 1249  W 1438 : SW = 346  

Double (DB)

Sidelight
(With glass)

Sidepanel
(Without glass)

Double (DB)

Main with sidelight (MS)

Single (SG)

Sidelight
(With glass)

Sidepanel
(Without glass)

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

ENTRANCE DOOR

WOOD PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

 
  
(1184) 1034  W 1248 : SW = 304  1249  W 1438 : SW = 346   

  

* 



*Not available in aluminum pattern.

Comfort with
Minimal design

COLORS

TURIN 
PINE

CREA 
MOCHA

CREA 
RUSK

TEAK

A01



WOOD PATTERN IN-SWING (NO SILL) IN-SWING OUT-SWING

Single (SG)

Main with sidelight (MS) 
 

 
1034  W 1248 : SW = 304
1249  W 1438 : SW = 346  Sidelight

(With glass)

*As special-order condition.
Please consult with sales representative.

Sidepanel
(Without glass)

2600

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2600

2600 2600

2600

2600

2600

26002600

Double (DB)

ENTRANCE DOOR

-A,B,C indicates price changing points (A<B<C).
-IN-SWING type: select panel from Without door scope / With door scope.



ENTRANCE DOOR

Handles
BAR HANDLE TYPE A

OUTSIDE

-Apply for Out-swing door only.
-Dummy handle available for Double
 leaves door.

-Apply for In-swing door only.
-Dummy handle available for Double
 leaves door.

-Apply for Out-swing and In-swing door.
-Dummy handle not available for Double
 leaves door.

-Apply for Out-swing door only.
-Dummy handle not available for Double
 leaves door.

-Apply for Out-swing door only.
-Dummy handle available for Double
 leaves door.

-Apply for Out-swing and In-swing door.
-Dummy handle not available for Double
 leaves door.

-Apply for Out-swing and In-swing door.
-Dummy handle not available for Double
  leaves door.

INSIDE

BLAST
SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

BAR HANDLE TYPE F

OUTSIDE INSIDE

BLAST
SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

LEVER HANDLE TYPE K

BLAST 
SILVER SATIN GOLD

LEVER HANDLE TYPE L

BLAST
SILVER

SILKY MATTE 
BLACK

DIGITAL LEVER HANDLE

OUTSIDE INSIDE

SILVER BLACK

DIGITAL BAR HANDLE

OUTSIDE INSIDE

SILVER BLACK

BAR HANDLE TYPE V

OUTSIDE INSIDE

SILVER BLACK



Accessories
ENTRANCE DOOR

CYLINDER LOCK & KEY FOR HANDLE A, F, K, L
CYLINDER LOCK

OUTSIDE INSIDE

THUMB TURN IS IN HANDLE 
BOX CYLINDER
CONSTRUCTION KEYS: 3
OWNER KEYS: 5

BLAST SILVER SATIN GOLD

SILKY MATTE 
BLACK

STEEL

FOR OUT-SWING DOOR
DOOR CLOSER

AUTUMN 
BROWN SHINE GRAY

NATURAL 
WHITE

ALUMINUM

DOOR GUARD

BLAST SILVER SATIN GOLD

SILKY MATTE 
BLACK

ALUMINUM

FOR IN-SWING DOOR
DOOR CLOSER

AUTUMN 
BROWN SHINE GRAY

ALUMINUM

DOOR GUARD

SILVER

ALUMINUM

For Single leave door (SG) only.



ALUMINUM 
EXTERIOR

ALUMINUM EXTERIOR



ALUMINUM EXTERIOR



FEATURES

 

 

ALUMINUM EXTERIOR

FENCE & GATE
EXTERIOR
|
ร้ัวและประตูร้ัวจากทอสเท็ม คือทางเลือกท่ีเหมาะสำหรับบานของคุณ ดวยดีไซน
ที่จะชวยใหบานสวยขึ้น อีกทั้งเพิ่มมูลคาโดยรวมใหกับบาน พรอมมอบความ
ปลอดภัยที่ครอบครัวของคุณตองการ

น้ำหนักเบา

ดูแลรักษางาย ทนตอการเกิดสนิมไดดี

ผานการทดสอบ
รับแรงกระแทก

เลื่อนเปด-ปดเบาแรง



SHAPE OF LATTICE PITCH 60* PITCH 80* PITCH 100 PITCH 120 PITCH 140

Folding gate 
 

Fence

LATTICE PATTERN

Sliding gate

COLOR

SHINE GRAY AUTUMN BROWN NATURAL BLACKNATURAL SILVER

ALUMINUM EXTERIOR

* PITCH 60 and 80 are not recommended for sliding gate without installation of automatic opener system.



ALUMINUM EXTERIOR

SLIDING Gate

* 

* 

SINGLE SLIDING GATE MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 2,100 MM 5,600 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 2,000 MM

DOUBLE SLIDING GATE MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 5,000 MM 8,000 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 1,600 MM

UNIQUE FEATURES

 

ซี่รั้วทรงสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงทนทาน

ตัวประคองบานสำหรับบังคับใหต้ังตรง และปอง
กันอุบัติเหตุบานลม

ตัวประคองบานสำหรับบังคับบานใหตั้งตรง และปองกันอุบัติเหตุบานลม (สำหรับแบบบานเลื่อนคู)

ลูกลอและรางสเตนเลสสตีลที่มีความทนทาน
และใหการเลื่อนที่ลื่นไมมีสะดุดและเบาแรง

สต็อปเปอรหยุดการเคลื่อนของบาน ปองกัน
บานเลื่อนหลุดจากรางเวลาปด



ALUMINUM EXTERIOR

UNIQUE FEATURES

บานพับ ลูกลอ บานพับ

FOLDING Gate

 

4 PANELS FOLDING GATE MINIMUM MAXIMUM

WIDTH (OPENING WIDTH) 3,000 MM 4,900 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 1,600 MM

 

*

6 PANELS FOLDING GATE MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 4,300 MM 6,000 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 1,600 MM

- Handle: 3 colors matching with aluminum. 
- Key cylinder to the outside and thumbturn to the inside.



ALUMINUM EXTERIOR

SWING Gate for walkways

 

*

SINGLE SWING GATE MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 600 MM 1,100 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 1,600 MM

UNIQUE FEATURES

บานพับ กลอนลงพื้น

- Handle : stainless.
- Key cylinder to the outside and the inside.

 

*

DOUBLE SWING GATE MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 1,080 MM 2,080 MM

HEIGHT (PRODUCT HEIGHT) 1,200 MM 1,600 MM

- Handle : 3 colors matching with aluminum. 
- Key cylinder to the outside and thumbturn to the inside.



FENCE

* 

MINIMUM MAXIMUM
WIDTH (OPENING WIDTH) 500 MM 2,000 MM

HEIGHT (POST HEIGHT) 600 MM 1,200 MM

UNIQUE FEATURES

ALUMINUM EXTERIOR

ซี่รั้วรูปทรงเพรียวบางแบบมินิมอลแตทนทาน
ตัวยึดกำแพงปรับระยะไดมากถึง 7.5 มม.

ขอตอแบบตอตรงและแบบเขามุม
รองรับดีไซนเขามุม 90-180 องศา

เสารั้วใหเลือก 2 แบบ แบบมีฐานยึดติดกับ
คอนกรีต (มีฝาปด) และแบบฝงในคอนกรีต



ALUMINUM EXTERIOR



ALUMINUM EXTERIOR

EXTERIOR PROJECT 
REFERENCE
 88 LAND AND HOUSE HILLSIDE, THAILAND
ประตูรั้วเลื่อน 2 บาน 2 ราง / Natural Black

< Stiles detail: In case of largest openings >
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< Meeting stile detail: In case of largest openings >

< Meeting stile detail: In case of larger openings >

< Horizontal section: 2 panels sliding window >

< Vertical section: 2 panels sliding window >

< In case with handle option >

GRANTS WINDOW SERIES

REFERENCE DRAWINGS



< Horizontal section: 4 panels sliding window >

< Vertical section: 4 panels sliding window >

< Stiles detail: In case of large openings >

< In case with handle option > (Butting stile)

< In case with handle option > (Stile)

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: Fixed window >

< Horizontal section: Fixed window >

< Vertical section: Awning window >

< Horizontal section: Awning window >



< Head detail >

REFERENCE DRAWINGS

< Hinge type >

< Sill detail >

< Jamb detail >

< Hinge type >

< Vertical section: Casement (with friction stay) >

< Horizontal section: Casement (with friction stay) >

< Hinge type >



< Meeting stile detail: In case of largest openings >

< Meeting stile detail: In case of larger openings > < Vertical section: 2 panels sliding door >

< Horizontal section: 2 panels sliding door >

< Inside only >

< In case with handle option >

< Inside & Outside >

GRANTS DOOR SERIES

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: 4 panels sliding door >

< Horizontal section: 4 panels sliding door >

< Stiles detail: In case of largest openings >

< Stiles detail: In case of larger openings >

< In case with handle option >



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: 3 panels sliding door >

< Horizontal section: 3 panels sliding door >

< Stiles detail: In case of largest openings >

< Stiles detail: In case of larger openings >

< In case with handle option >



< Horizontal section: 6 panels sliding door >

< Horizontal section: 6 panels sliding door (larger) >

< Horizontal section: 6 panels sliding door (largest) >

REFERENCE DRAWINGS



< Horizontal section: Single out-swing door >

< Vertical section: Single out-swing door >

*

REFERENCE DRAWINGS
101.6



< Horizontal section: Sliding/Fixed B-B’ > < Vertical section: Sliding/Fixed A-A’ >

< Vertical: Fixed/Fixed transom > < Vertical: Fixed/Projection transom > < Vertical: Projection/Fixed transom >

GRANTS COMBINATION

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Mullion type  A >

< Mullion type  B >

< Corner mullion > < Corner mullion when combine with 2 tracks sliding. >

< Mullion type C >

< Mullion type A with sliding window >

107.9 10 Window W2
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REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: Pleated insect screen to awning and casement windows.>

< Horizontal section: Pleated insect screen to awning and casement windows. >



5
0

1
5

D
o
o
r 

H
O

pe
n
in

g 
H

48 48
10

53

40
120

41.5 41.5

5
0

5
6
.5

1
5

8
.5

40
61.5

< Meeting stile detail: In case of largest openings >

< Meeting stile detail: In case of larger openings > < Vertical section: 2 panels Sliding door >

< Horizontal section: 2 panels Sliding door >

< Inside only >

< In case with handle option >

< Inside & Outside >

GRANTS DOOR SERIES

REFERENCE DRAWINGS

GRANTS SLIDING DOOR FLAT RAIL

< Horizontal section : 2 panels Sliding door >

< Vertical section : 2 panels Sliding door >
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<In case of smallest openings>

< In case of smaller openings >
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< Vertical section : 4 panels Sliding door >

< In case of smallest openings >

< In case of smaller openings >

< Horizontal section : 4 panels Sliding door >
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< Vertical section: 4 panels sliding door >

< Horizontal section: 4 panels sliding door >

< Stiles detail: In case of largest openings >

< Stiles detail: In case of larger openings >

< In case with handle option >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: 3 panels sliding door >

< Horizontal section: 3 panels sliding door >

< Stiles detail: In case of largest openings >

< In case with handle option >
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< Horizontal section : 6 panels Sliding door >
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< Vertical section : 3 panels Sliding door >
< Horizontal section : 3 panels Sliding door >
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< Horizontal section : 2+2 panels Corner Sliding door >
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< Horizontal section : 3+3 panels Corner Sliding door >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Horizontal section: 4 panels sliding window >

< Vertical section: 2 and 4 panels sliding window > < Horizontal section: 2 panels sliding window >

< Options (limit arm) Jamb detail >

ATIS PLUS WINDOW SERIES



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: Casement window (with sublock) with screen >

< Horizontal section: Casement with screen >



< Vertical section: Awning window (with sublock) with screen >

< Horizontal section: Awning with screen >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: Fixed window with transom >

< Horizontal section: Fixed window with mullion >



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: 2 and 4 panels sliding door > < Horizontal section: 2 panels sliding door >

< Horizontal section: 4 panels sliding door >

ATIS PLUS DOOR SERIES



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical section: Single Out-swing door >

< Horizontal section: Single Out-swing door >



REFERENCE DRAWINGS

Transom A Reinforcement Transom

< Horizontal section: Mullion 180 for WE combination >

Mullion 180 A Type Mullion 180 B Type Mullion 180 C Type

Reinforcement Mullion 180

ATIS PLUS COMBINATION

5.3 3



REFERENCE DRAWINGS

< Horizontal section: 2 panels sliding window >

< Vertical section: 2 panels sliding window > < Option (limit arm) Jamb detail >

ATIS WINDOW SERIES



< Horizontal section: 4 panels sliding window >

< Vertical section: 4 panels sliding window >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Horizontal section: Casement window (Single lock) > < Horizontal section: Casement with screen >

< Vertical section: Casement window (Single lock) > < Vertical section: Casement with screen >



REFERENCE DRAWINGS

Double casement window Double casement window with screen
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REFERENCE DRAWINGS

< Horizontal section: Casement operator window > < Horizontal section: Casement operator with screen >

< Vertical section: Casement operator window > < Vertical section: Casement operator with screen >



< Horizontal section: Awning window (Single lock) > < Horizontal section: Awning (Single lock) with screen >

< Vertical section: Awning window (Single lock) > < Vertical section: Awning (Single lock) with screen >

REFERENCE DRAWINGS



< Vertical section: Awning Slit window (chain set) > < Horizontal section: Awning Slit window (chain set) >

< Vertical section: Awning Slit window (operator set) > < Horizontal section: Awning Slit window (operator set) >

REFERENCE DRAWINGS



< Horizontal section: Awning operator window >

< Vertical section: Awning operator window >

< Horizontal section: Awning operator window with screen >

< Vertical section: Awning operator window with screen >

REFERENCE DRAWINGS



< Horizontal section: < Horizontal section: < Horizontal section:

< Vertical section: < Vertical section:
Unit transom window Fixed-Fixed >

< Horizontal section:
Unit mullion window Fixed/Fixed >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

Unit transom window Fixed-Fixed (IG unit) >

Unit mullion window Fixed/Fixed (IG unit) >



< Vertical section: Tilt & Slide > < Vertical section: Tilt & Slide
open position >

< Horizontal section: Tilt & Slide >

< Horizontal section: Tilt & Slide open position >

REFERENCE DRAWINGS



< Horizontal section: 2 panels sliding door >

< Vertical section: 2 panels sliding door >

ATIS DOOR SERIES

REFERENCE DRAWINGS

With optional flat-sill attachment Inside >

With optional flat-sill attachment Inside >



< Horizontal section: 4 panels sliding door >

< Vertical section: 4 panels sliding door >

REFERENCE DRAWINGS

With optional flat-sill attachment Outside >

With optional flat-sill attachment Outside >



< Horizontal section: 6 panels sliding door >

< Horizontal section: 3 panels sliding door >< Vertical section: 3 and 6 panels sliding door >

REFERENCE DRAWINGS
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< Horizontal section : 4 panels Entrance Sliding Door>
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< Horizontal section: 2 panels Entrance Sliding Door >
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< Vertical section: 2 and 4 panels Entrance Sliding Door >



< Horizontal section: Single Out-swing door >

< Vertical section: Single
and double leaf Out-swing door >

< Horizontal section: Double Out-swing door >
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Mullion 180 A Type Mullion 180 B Type Mullion 180 C Type Reinforcement Mullion 180

Mullion 180
for combination with GIESTA

Out-swing only.

1

Transom A Reinforcement Transom

< Mullion 180
for WE combination >

ATIS COMBINATION

REFERENCE DRAWINGS

Mullion 90 combination

Transom
for combination with GIESTA

Out-swing only.



REFERENCE DRAWINGS

WE PLUS WINDOW SERIES

< Horizontal section: Fixed window with mullion >

< Horizontal section: 4 panels sliding window >

< Vertical section: 2 and 4 panels sliding window >



< With laminate >

< Vertical section: 3 panels sliding window >

< Horizontal section: 3 panels sliding window >

Insect screen Available

REFERENCE DRAWINGS



< Vertical section: Awning (single lock) >

< Multi lock bottom detail >

< Multi lock jamb detail >

< Horizontal section: Awning (single lock) >

REFERENCE DRAWINGS

< With laminate >

< With laminate >< With laminate >

< With laminate >



< Vertical section: Casement (single lock) >

< Horizontal section: Casement (single lock) >

< Multi lock bottom detail >

< Multi lock jamb detail >

REFERENCE DRAWINGS

< With laminate >

< With laminate >< With laminate >

< With laminate >
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< With laminate >

< With laminate >



< Horizontal section: 4 panels sliding door >

< Vertical section: 2 and 4 panels sliding door >

< Horizontal section: 2 panels sliding door >

WE PLUS DOOR SERIES
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< With laminate >

< With laminate >

< With laminate >



REFERENCE DRAWINGS

< Horizontal section: 3 panels sliding door >

< Vertical section: 3 panels sliding door >< With laminate > < With laminate >

< With laminate >
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< Horizontal section : 6 panels Sliding door >



< Horizontal section: Double out-swing door >

< Vertical section: Single & double out-swing door with sill > < Horizontal section: Single out-swing door >
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< With laminate >

< With laminate >

< With laminate >

< With laminate >



< Vertical section: Single & double in-swing door > < Horizontal section: Single in-swing door >

< Horizontal section: Double in-swing door >

REFERENCE DRAWINGS



REFERENCE DRAWINGS

< Vertical: Unit transom window
Fixed-Fixed >

< Vertical: Unit transom window
Awning-Fixed >

< Vertical: Unit transom window
Fixed-Awning (or) Casement >

WE PLUS COMBINATION
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< Corner mullion (Large) >

< Transom (Large) >

< mullion (Large) >

< Mullion (Small) > < Mullion (Large) >

< Transom (Small) >

< Corner mullion (Small) >
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< Horizontal section: SFS 3 panels sliding window >

< Vertical section: 2, 4 and SFS 3 panels sliding window >< Horizontal section: 4 panels sliding window >

< Horizontal section: 2 panels sliding window >

WE 70 WINDOW SERIES



< Horizontal section: Awning window > < Horizontal section: Awning with screen >

< Vertical section: Awning window > < Vertical section: Awning with screen >
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< Horizontal section: Casement window > < Horizontal section: Casement with screen >

< Vertical section: Casement window > < Vertical section: Casement with screen >



< Horizontal section: Double casement window >

< Vertical section: Double casement window >
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< Horizontal section: Double Casement with screen >

< Vertical section: Double Casement with screen >
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Window W1
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< Horizontal section: Aluminum louver >
(with screen)

< Vertical section: Aluminum louver >
(with screen)



WE 70 AIRFLOW SLOT
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< Horizontal section: SFS 3 panels sliding door >

< Horizontal section: 4 panels sliding door >< Vertical section: 2, 4 and SFS 3 panels sliding door >

< Horizontal section: 2 panels sliding door >

WE 70 DOOR SERIES



< Horizontal section: 6 panels sliding door >

< Horizontal section: 3 panels sliding door >

< Vertical section: 3, 6 panels sliding door >
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< Horizontal section: 4 panels entrance sliding door >

< Vertical section: 2 and 4 panels entrance sliding door > < Horizontal section: 2 panels entrance sliding door >
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< Horizontal section: AIRFLOW Door (R) >

< Vertical section: AIRFLOW Door >



< Horizontal section: Double out-swing door >

< Horizontal section: Single out-swing door >
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< Vertical section: Single & double out-swing door with sill >
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< Horizontal section: Double in-swing door >

< Vertical section: Single & double in-swing door no sill > < Horizontal section: Single in-swing door >
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< Vertical section: Folding Door >

< Vertical section: With middle bar >

< Vertical section: Flat sill >



<Horizontal section : Folding Door>
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< Vertical section: Unit transom window
Fixed-Fixed >

< Vertical section: Unit transom window
Fixed-Awning (or) Casement>

< Vertical section: Unit transom window
Awning (or) Casement-Fixed >

< Vertical section: Unit transom window Fixed-Sliding >< Vertical section: Unit transom window Sliding-Fixed >

WE 70 COMBINATION
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< Corner mullion >< Mullion >

< Transom >
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< Vertical section: Single sliding window
(panel side) >

< Horizontal section: Center sliding window >

< Horizontal section: Single sliding window >

WE 40 SERIES

< Vertical section: Single sliding (screen side) >
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< Horizontal section: Casement window >< Horizontal section: Awning window > < Horizontal section: Fixed window >

< Vertical section: Casement window >< Vertical section: Awning window > < Vertical section: Fixed window >
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< Horizontal section: 2 panels on 1 track on-wall hanging door >

< Horizontal section: 1 panel on 1 track on wall hanging door with jamb – front installation (R) >

< Horizontal section: 1 panel on 1 track on-wall hanging door with jamb – side installation (R) >

INTERIOR HANGING DOOR SERIES
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< Vertical section: 1 track in-wall
hanging door >

< Vertical section: 1 track on-wall
hanging door >



< Horizontal section: 2 panels on 2 tracks in-wall hanging door > < Horizontal section: 2 panels on 2 tracks hanging door > *opened

< Vertical section: 2 panels on 2 tracks in-wall hanging door >

8Sealant
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< Horizontal section: 4 panels partition door >

< Horizontal section: 2 panels partition door > < Vertical section: 2 and 4 panels partition door >

For 2 & 4 panels sliding, Door H>2400mm

INTERIOR PARTITION DOOR SERIES



< Horizontal section: 6 panels partition door >

In case of Door H>2400mm

< Vertical section: 3 and 6 panels partition door > < Horizontal section: 3 panels partition door >
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< Horizontal section: Double leaf or Main with sidelight >< Horizontal section: Single leaf >

< Vertical section: Single & Double leaf with sill >

GIESTA SERIES

OUT-SWING
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GIESTA SERIES

IN-SWING

< Horizontal section: Double leaf or Main with sidelight >< Horizontal section: Single leaf>

< Vertical section: Single & Double leaf >

(Without Sill)
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ALUMINUM EXTERIOR SERIES
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< Single swing >

< Double swing >

Dead bolt detail Dead bolt catch detail

Hinge detail

REFERENCE DRAWINGS



Folding gate (4 panels) Folding gate (6 panels)

Stopper detail Drop bar detail Roller detail

Dead bolt detail Dead bolt catch detailHinge detail
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Fence corner post fitting detail
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